
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBUDOWA  LISTWOWA OBUDOWA  NA � CIENNA DOP	ATY  ZA  OPCJE 
NAZWA  URZ � DZENIA TYP L1 

1 tor 
L2 

2 tory 
L3  

3 tory 
P 

1 tor 
P2 

2 tory 
P3  

3 tory 
OPIS  OPCJI UZASILANIA 

230VAC  

Separatory  analogowe          
Separator bez energii pomocniczej,  (0/4÷20mA / 0/4÷20mA),  4kV, listwa 22,5mm S1 260,-  - -  -  -  - - - 
  (0/4÷20mA / 0/4÷20mA),  2kV/10pF, listwa 22,5mm S1-L1/S1-L2 220,-  330,-  - -  -     
 (0/4÷20mA / 0/4÷20mA),  2kV/100pF, listwa 12,5mm S1-L1W/S1-L2W 190,-  290,-  - -  -  -    
 (0/4÷20mA / 0/4÷20mA),  2kV/100pF, listwa 22,5mm S1-L4  3 tory 390 z
,      4 tory  490 z
   
Separator dwuprzewodowy 1 lub 2 tory (dowolny standard / 4…20mA) S3,  S3-L2 220,- 410,- - 277,- 457,- -   
Separator dwuprzewodowy 1 lub 2 tory (4…20mA / 4…20mA) S3A,   S3A-2 210,- 370,- - 267,- 447,- - S3A obudowa 6,5mm – 190,- z
. 
Separator dwuprzewodowy ustawialny 1 lub 2 tory (dowolny standard / 4…20mA) S3Us,   S3Us-L2 230,- 420,- - 287,- 467,- - - - 
Separator bez energii pomocniczej   (4÷20mA/dowolny standard) S4 290,- - - 347,- - - - - 
Separator zasilany od wyj� cia   (4÷20mA / 0÷10V wyj� cie trójprzewodowe) As 416 195,- - - - - - - - 

 

Separatory trójdro�ne z zasilaniem obiektowym 24V lub 230V. Dowolny standard sygna
u wej� ciowego i wyj� ciowego. Wej� cie, wyj� cie i zasilanie wzajemnie odseparowane 
Separator,   obudowa 22,5mm,   1 lub 2 tory   (wej� cie i wyj� cie - dowolny standard) S2A,   S2A-L2 269,- 400,- - 326,- - - zasilanie 24Vdc - 
Separator  1 tor, obudowa szeroko� ci 12,5mm  (wej� cie i wyj� cie - dowolny standard) S2D 269,- - - - - - zasilanie 24Vdc - 
Separator,   obudowa 50mm,     2 lub 3 tory (dla 3 torów tylko zasilanie 24V) S2-L2  ;  S2-L3 - 460,- 660,- - 547,- 747,- zasilanie 24V lub 230V 44,- 
Separator powielacz   2 lub 3 wyj� cia (dla 3 wyj��  tylko zasilanie 24V) S2-L2p  ;  S2-L3p - 460,- 660,- - 547,- 747,- zasilanie 24V lub 230V 44,- 
Separator  (pomocnicze zasilanie dla urz� dze�  wspó
pracuj� cych z wej� ciem) S2 279.- - - 336,- - - zasilanie 24V lub 230V bez dop
aty 
Separator ustawialny prze
� cznikami  (do wyboru 4÷20mA, 0÷20mA, 0÷10V) S2Us, S2Us-W 290,- - - - - - zasilanie 24Vdc - 
Separator ustawialny prze
� cznikami: 2 tory (do wyboru 4÷20mA, 0÷20mA, 0÷10V) S2Us-L2 - 460,- - - - - zasilanie 24Vdc - 
Separator ustawialny zworami  (do wyboru 4÷20mA, 0÷20mA, 0÷10V) 

(dodatkowe wyj� cie bierne dla zewn� trznej p� tli pr� dowej 4÷20mA) S2Uz 290,- - - - - - zasilanie 24Vdc - 

Zasilacz-Separator przetworników dwuprzewodowych (dowolne wyj� cie) Z-S2A 269,- 400,- - 326,- - - zasilanie 24Vdc - 
Zasilacz-Separator przetworników dwuprzewodowych (2 lub 3 tory) Z-S2-L2  ;  Z-S2-L3 - 460,- 660,- - 547,- 747,- zasilanie 24V lub 230V 44,- 
Zasilacz-Separator-Powielacz 2 lub 3 wyj� cia (dla 3 wyj��  zasilanie tylko 24V) Z- S2-L2p  ;  Z-S2-L3p - 460,- 660,- - 547,- 747,- zasilanie 24V lub 230V 44,- 
Zasilacz-Separator przetwor. dwuprzewodowych  (zasilanie 24Vdc lub 230Vac) Z-S2 279,- - - 336,- - - zasilanie 24V lub 230V bez dop
aty 
Separator obwodów   (moc wyj� ciowa 30W) S2-30W 681,- - - 681,- - - zasilanie 24V - 
Separator z wyj� ciowym sygna
em mocy PWM S2A-PWM 320,-  - - - - - zasilanie 24V - 
Separator ze wska� nikiem LED  (%; mA, V, jednostki fizyczne) 

- zasilanie dla wej� ciowego przetwornika dwuprzewodowego 4÷20mA 
S2-ML3 

Z-S2-ML3  
450,- - - 450,- - - zasilanie 24V lub 230V 

MODBUS RTU  
44,- 

110,- 
 

Separatory  dwustanowe          
Separator binarny – 1 lub 2 tory (Namur, Hall albo dowolne napi� cie lub pr� d) SB-L1 , SB-L2 210,- 352,- - 267,- 396,- - zasilanie 24Vdc  i  ac - 
Separator binarny 1 lub 2 tory z diagnostyk�  zwarcia lub rozwarcia linii 

pod
� czeniowej: wej� cie uniwersalne, wyj� cie OC, styki SB-2 
1 tor 
230,- 

2 tory 
372,- 

- 1 tor 
287,- 

2 tory 
416,- 

- zasilanie 24Vdc  i  ac - 

Separator binarny 1, 2, 3 lub 4 tory: wej� cie styk, NAMUR;  wyj� cie OC, styki SB-4 150,- + 50,- z
 za ka� dy tor - - - zasilanie 24Vdc - 
Blok kontroli toru –  przeniesienie stanu styku z kontrol�  zwarcia lub rozwarcia 

linii pod
� czeniowej BKT 341,- - - 398,- - - zasilanie 24Vdc  i  ac - 

LABOR - ASTER 
                                 AUTOMATYKA PRZEMYS	OWA  
                                                        04–218 Warszawa 
                                          ul. Czechowicka 19 
                                          tel. (22) 610 89 45,  610 71 80 
                                          fax. (22) 610 89 48 
                   

                                                  www.labor-automatyka.pl  
                                                  www.laboraster.pl  
 

                             e-mail: labor@labor-automatyka.pl 
                                          biuro@laboraster.pl 

Wysy
ki - firma spedycyjna, 
 - koszt transportu dopisywany jest w 
 osobnej pozycji na fakturze. 

 

Oferta cenowa wa� na od  05.04.2011 r. 
Ceny netto podane w  z
. 

 
Na nasze produkty udzielamy 
36 miesi� cy gwarancji.  
Gwarancja na zasilacze wynosi 12 miesi� cy. 

 
Z firmami dystrybucyjnymi zawieramy 
umowy handlowe.  



 

Separatory  prze� roczyste  dla  komunikacji  HART Obudowa 
listwowa 

Cena Zasilanie 

Separator bez zasilania prze� roczysty dla HART - listwa 22,5mm S1-HART 319,- - 
Separator z zasilaniem obiektowym S2-HART 369,- zasilanie 24Vdc 
Zasilacz-Separator przetworników dwuprzewodowych z transmisj�  HART Z-S2-HART 369,- zasilanie 24Vdc 

 

OBUDOWA  LISTWOWA OBUD.  NA � CIENNA DOP	ATY  ZA  OPCJE 
NAZWA  URZ � DZENIA TYP L1 

1 tor 
L2 

2 tory 
L3  

3 tory 
P 

1 tor 
P2 

2 tory 
OPIS OPCJI UZASILANIA 

230VAC  
LINEAR 
za 1 tor 

Przetworniki  rezystancji  (temperatury)  
Przetwornik rezystancji z separacj�  na dowolny standard; z zasilaniem R-S2 320,- - - 377,- 627,- zasilanie 24V lub 230V -  11,- 
Programowany przetwornik temperatury  Pt100, Ni, Cu, J, K, S, B, L, N TP-S2 410,- - - - - Zasilanie tylko 24V - - 
Przetwornik rezystancji dwuprzewodowy 4÷20mA z separacj�  R-S3 320,- - - 377,- 627,- - -  11,- 
Przetwornik rezystancji dwuprzewodowy; trójprzewodowe pod
. czujnika RD 99,- - - 156,- - - - - 
Przetwornik rezystancji dwuprzewodowy; czteroprzewodowe pod
. czujnika RD1 185,- - - 242,- - - -  12,- 
Przetwornik rezystancji dwuprzewodowy 4÷20mA, g
owicowy RG 128,- obudowa g
owicowa - 
Przetwor. rezystan. dwuprzew., g
owicowy; trzyprzewodowe pod
. czujnika RG1 138,- obudowa g
owicowa - 
Przetwornik rezystancji miniaturowy, dwuprzewodowy, g
owicowy RGM 188,- obudowa g
owicowa miniaturowa – do monta� u w d
awiku PG16  11,- 
Przetwornik rezystancji (temperatury) na cz� stotliwo��  z separacj�  RF-S2A 220,- - - - - zasilanie tylko 24V - - 
Przetwornik dwuprzewodowy rezystancji na cz� stotliwo��  RF-S3 450,- - - 507,- - - -  11,- 
Przetwornik po
o� enia potencjometru z separacj�  - 50W÷100kW PP-S2 290,- - - - - - - - 
Potencjometr sterowany sygna
em  4…20mA  z separacj�  POT-S2 554,- - - 554,- - zasilanie 24V lub 230V 44,- - 
          

Przetworniki  napi � cia,  pr� du,  temperatury  
Przetwornik napi� cia lub pr� du z separacj�  - obudowa o szeroko� ci 40mm 
 - obudowa o szeroko� ci 22,5mm 
 - obudowa o szeroko� ci 12,5mm 

U-S2 
U-S2-W22,5 
U-S2-W12,5 

320,- - - 377,- 627,- 
zasilanie 24V lub 230V 
zasilanie 24V lub 230V 
zasilanie 24V 

-  36,- 

Przetwornik RMS du� ych pr� dów i napi��  AC, DC: I£10A, U£500V,  
3kH÷10kHz 

U-S2A 320,- - 
- - 

- zasilanie uniwersalne 18÷230V ac, dc - 

Przetwornik warto� ci skutecznej z separacj�  dla ma
ych U, I; 3Hz÷20kHz RMS-S2 474,-   521,- - zasilanie 24V - - 
Programowany przetwornik temperatury  J, K, S, B, L, N, Pt100, Ni, Cu TP-S2 410,- - - - - Zasilanie tylko 24V - - 
Przetwornik napi� cia lub pr� du DC, dwuprzewodowy 4÷20mA z separacj�  U-S3  320,- - - 377,- 627,- - -  36,- 
Przetwornik napi� ciaDC  dwuprzewodowy 4÷20mA, g
owicowy UG, UGm 169,- UG - obudowa g
owicowa,  UGm – do monta� u w d
awicy PG16 g
owicy 36,- 
          

 Przetworniki  cz� stotliwo� ci  
Przetwornik cz� stotliwo� ci na dowolny sygna
 standardowy F-S2 340,- - - 397,- 687,- zasilanie 24V lub 230V 44,- - 
Przetwornik cz� stotliwo� ci programowalny FP-S2 450,- - - - - zasilanie tylko 24Vdc - - 
Zasilacz-separator przetworników dwuprzewodowych na cz� stotliwo��  ZSF-S2 450,- - - 507,- - zasilanie 24V lub 230V 44,- - 
Przetwornik dowolny sygna
 standardowy na cz� stotliwo��  SF-S2 450,- - - 507,- - zasilanie 24V lub 230V 44,- - 
Przetwornik dowolny sygna
 standardowy na cz� stotliwo��  SF-S2A 220,- - - - - zasilanie tylko 24V - - 
Przetwornik cz� stotliwo� ci na dwuprzewodowy sygna
 4…20mA  F-S3 347,- - - 404,- 697,- - - - 
Przetwornik rezystancji (temperatury) na cz� stotliwo��  z separacj�  RF-S2A 220,- - - - - zasilanie tylko 24V - - 
Przetwor.f, U, I, R, T  na cz� stotliwo��  z separ. i dzielnikiem cz� stotliwo� ci IF-S2B  250,- - - - - - - - 
          

 Konwertery  

Separator RS232/RS422 lub RS485 pe
ny duplex  ST-RS232 / RS422 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Separator RS232/RS485 pó
duplex ST-RS232 / RS485 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Separator RS422/RS422 lub RS485/RS485 (pe
ny duplex na pe
ny duplex) ST-RS422 / RS422 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Separator RS422/RS485 lub RS485/RS485 (pe
ny duplex na pó
duplex) ST-RS422 / RS485 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Separator RS232/RS232 ST-RS232 / RS232 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Separator RS232/TTY  ST-RS232 / TTY 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Separator RS485/RS485 lub RS485/RS485 (pó
duplex na pó
duplex) ST-RS485 / RS485 290,- - - 347,- - 230V tylko dla wykonania P 44,- - 
Konwerter MODBUS RTU / 8 wyj��  analogowych As 701 800,- - - - - zasilanie tylko 24Vdc - - 
Konwerter 8 wej��  analogowych / MODBUS RTU As 702 800,- - - - - zasilanie tylko 24Vdc - - 
Konwerter MODBUS RTU / 8 odseparowanych zespo
ów wej�� /wyj��  
obiektowych analogowych lub binarnych (8, 16, 24 tory wej� cia/wyj� cia) As703 

960,- za 8 separowanych torów analogowych (I, U, Pt100) 
1060,- przy 24 torach binarnych lub 16 separowanych 

zasilanie tylko 24Vdc - - 

Separator - wej� cie analogowe tak� e Pt100 na MODBUS RTU S2-MOD 350,- - - - - zasilanie tylko 24Vdc - - 
Przetwornik temperatury otoczenia / wyj� cie MODBUS RTU As 713 - - - 400,- - Zasilanie 10÷24Vdc  zalecane 10 – 15Vdc 

 



 

NA� CIENNA TABLICOWA DOP	ATY  ZA  OPCJE  
NAZWA  URZ � DZENIA TYP 

OBUDOWA  LISTWOWA 
L1 

1 tor 
P 

1 tor T OPIS OPCJI UZASILANIA 

230VAC  CENA 

 Wska� niki  
Wska� nik 5 wej��  analogowych, po 2 progi alarmowe na kana
 RSG 5 - - 1490,- - - 
Monitor linii dwuprzewodowej programowalny;  4 cyfry  LCD ML1–PROG 295,- 365,- 295,- - - - 
Monitor linii dwuprzewodowej;  3,5 cyfry  LCD ML2 220,- 290,- 220,- - - - 
Wska� nik  3,5 cyfry LED wys. 14 mm ML3 / 14 mm 253,- 290,- 253,- zasilanie 230V tylko dla wykonania P i T 44,- 
Wska� nik  3,5 cyfry LED  wys. 57mm  i  76mm ML3 / 57 / 76 mm - 57mm  450,- 76mm       820,- - 44,- - 
Wska� nik znakowy (matryca LED 56 x 16 punktów) –wej� cie 
analogowe oraz MODBUS; np. 7 znaków 68mm lub 14/31mm ML7 - 750,- - - - - 

Separator ze wska� nikiem LED (%; mA, V, jednostki fizyczne) 
- zasilanie dla wej� ciowego przetwornika 

dwuprzewodowego 4÷20mA 
S2-ML3 - 450,- - zasilanie 24V lub 230V 

MODBUS RTU 
 44,- 
 110,- 

Wska� nik-monitor linii  4 cyfry LED  13mm,  programowalny ML4 295,- 365,- 295,- dodatkowe programowanie przez  RS232 45,- 
Wska� nik program.  4 cyfry LED  wys. 14 mm. SG5 490,- - 520,- 230V tylko dla wykonania T 44,- 
Wska� nik linijkowy tablicowy  31 punktów WL31 - - 315,- - - - 
Wska� nik linijkowy tablicowy  61 punktów WL61 - - 474,- dwa wyj� cia alarmowe  22,- 
Wska� nik programowalny 

- 8 wej. analogowych  
- 12 alarmów 
- wska� nik  4,5 cyfry  LED 

WT - - 1906,- 

wyj� cie analogowe 
wej� cie rezystancyjne  np. PT100 
wej� cie termoparowe 
sprz� g RS485 

 165,- 
 110,- 
 165,- 
 110,- 

          

Sterowanie  i  regulacja  
Zadajnik pr� du lub napi� cia ZIU 531,- - 566,- 230V tylko dla wykonania T 44,- 
Zadajnik dwuprzewodowy  4…20mA ZD 390,- 490,- 410,- - - - 
Stacyjka – zadajnik pr� du SZP - - 762,- 230V tylko dla wykonania T 44,- 
Stacyjka sterowania r� cznego; zad. sygna
u potencjometrem As 550 - - 680,- tylko zasilanie 230V - 
Stacyjka sterowania r� cznego; zad. sygna
u klaw. przyrostow. As 560 - - 570,- tylko zasilanie 230V - 
Stacyjka sterowania r� cznego z wyj� ciem trójstawnym As 560T - - 570,- tylko zasilanie 230V - 
Regulator PID ci� g
y; wej� cie Pt100, termopara, dowolne I, U As 530 - - 600,- zasilanie 230V - 
Regulator jednokana
owy As 510 - - 1750,- zasilanie 230V - 
Regulator uniwersalny As 520 - - 1950,- zasilanie 230V - 
Sterownik As 610 - - 3600,- zasilanie 230V - 
Licznik dozownik - z wej� ciem analogowym 
                              - z wej� ciem impulsowym LD - - 1502,- 

1271,- 
sprz� g RS485 lub RS232  110,- 

Separator z wyj� ciowym sygna
em mocy PWM S2A-PWM 320,- - - - - - 
       

Bloki  funkcyjne   

Przetwornik mocy czynnej z separacj�  MOC-S2 450,- 497,- - zasilanie uniwersalne 
24V÷230Vac, dc - - 

Przetwornik indukcyjnego czujnika po
o� enia LVDT P-LVDT 400,- - - - - - 
Przetwornik przesuni� cia fazowego z separacj�  FAZA-S2 450,- 497,- - - - - 
Przetwornik tensometryczny z separacj�  T-S2 427,- 474,- - - - - 
Przetwornik pierwiastka kwadratowego z separacj�  P-S2 450,- 521,- - - - - 
Blok iloczynu sygna
ów analogowych z separacj�  BI-S2 450,- 497,- - - - - 
Blok sumy i ró� nicy sygna
ów analogowych z separacj�  BSR-S2 450,- 497,- - - - - 
Blok ró� niczkuj� cy sygna
 analogowy z separacj�  df/dt-S2  450,- - - - - - 
Komparator sygna
ów K-S2 - - - - - - 
Blok wyboru najwi� kszego sygna
u analogowego z separacj�  BW-S2 450,- 497,- - - - - 
Blok funkcji matematyczno-logicznych, 4 wej� cia analogowe, 
wej� cie dwustanowe, wyj� cie analogowe, wyj� cie dwustanowe BF-S2 450,- 497,- - - - - 

Sygnalizator ruchu SR 220,- 341,- - - - - 
Modu
 zabezpiecze�  napi� ciowych MZN od  109  do  149,-  za 1 tor - - gniazda bezpiecz.  12,- 
Modu
 zabezpiecze�  napi� ciowych linii transmisyjnych MZN-LT od  119  - do 159,-  za 1 tor - - gniazda bezpiecz.  12,- 



 
 
 

NAZWA  URZ � DZENIA TYP Obudowa  listwowa Obudowa  tablicowa Obudowa  na�cienna Opcje Dop
ata 
Sygnalizatory  graniczne       

Sygnalizator graniczny (jeden próg ustawiany potencjometrem) SG2 160,- z
 - - - - 
Sygnalizator graniczny  (2 progi, bargraf) SG4 429,- z
 - - - - 
Sygnalizator graniczny  (4 progi, 4 cyfry LED) SG5 490,- z
 520,- z
 - - - 
Sygnalizator (5 kana
ów, 2 progi alarmowe na ka� dy kana
) RSG 5 - 1490,- z
 - - - 

       
Modu
y  przeka� nikowe  

Modu
 przeka� nikowy   4 x R2M MP 4 x 24V 173,- - - podstawki 33,- 
Modu
 przeka� nikowy   8 x R2M MP 8 x 24V 266,- - - podstawki 33,- 
Modu
 przeka� nikowy   4 x R2M  (230V/50Hz) MP 4 x 230V 208,- - - podstawki 66,- 
Modu
 przeka� nikowy   8 x R2M  (230V/50Hz) MP 8 x 230V 335,- - - podstawki 66,- 

       
Zasilacze  

Zasilacz sieciowy 100mA/24VDC lub 2x50mA ZL1 148,- - 187,- - - 
Przetwornica separuj� ca z 24VDC;AC / 24VDC 100mA ZL2 185,- - 231,- - - 
Przetwornica separuj� ca z 24VDC;AC / 24VDC 1,5A ZL4 439,- - 439,- - - 
Przetwornica bez separacji w gór�  lub w dó
 zasilana z 8-35V ZL5 100,- - 139,- wg zamówienia Uwyj=5÷35Vdc 
Zasilacz sieciowy 4 niezale� ne wyj� cia 50mA/2 wyj� cia 100mA ZSB 4x0,1 220,- - - - - 
Zasilacz sieciowy  0,8A/24VDC;  przeka� nik alarmowy ZSB 0,8/24 258,- - 308,- - - 
Zasilacz sieciowy  1A/24VDC ZSB 1/24 180,- - - - - 
Zasilacz sieciowy   70mA/24VDC lub 2 x 35mA As 401 125,- - - - - 
Zasilacz sieciowy  400mA/24VDC lub 2 x 200mA As 404 175,- - - - - 
Zasilacz sieciowy  1,5A/24VDC As 405 155,- - - praca równoleg
a 30,- 
Zasilacz sieciowy  2,5A/24VDC As 406 270,- - - praca równoleg
a 30,- 
Zasilacz sieciowy  5A/24VDC As 407 350,- - - praca równoleg
a 30,- 
Zasilacz sieciowy  10A/24VDC As 408 465,- - - praca równoleg
a 30,- 

 
POMIAR  CI � NIENIA  i  POZIOMU    

Dop
aty  za  opcje 
Sondy  hydrostatyczne TYP Cena  katalogowa. Przy
� cze  

procesowe 
Sygna
  

wyj � ciowy 
D
ugo��   kabla D
ugo��   os
ony  kabla 

Sonda   hydrostatyczna  46mm  do  � cieków As 207 do 2mH2O     1150,-zl;           od 2 mH2O     950,-zl � rednica   46mm 4…20mA 10,- /1mb. 10,-/ 1mb. 
Sonda  hydrostatyczna  28mm  dla  medium  o  podwy� szonej g� sto� ci AS 208 do 2mH2O     1250,-zl;           od 2 mH2O     950,-zl � rednica   28mm 4…20mA 10,- /1mb. 10,- /1mb. 

Sonda  hydrostatyczna  dla  wody As 209 do 2mH2O       990,-zl;           od 2 mH2O      950,-z
 � rednica   25mm 4…20mA 10,- /1mb. 10,- /1mb. 

 
Przeliczniki  jednostek  ci� nienia 

 kPa MPa bar m H2O mm Hg kG/cm2 cal H2O cal Hg psi 
1 kPa = 1 0,001 0,01 0,102 7,501 0,0102 4,016 0,2953 0,14505 

1 MPa = 1000 1 10 102 7501 10,2 4016 295,3 145,05 
1 bar = 100 0,1 1 10,2 750,1 1,02 401,6 29,53 14,505 

1 m H2O = 9,807 0,009807 0,09807 1 73,56 0,1 39,37 2,896 1,4224 
1 mm Hg = 0,13332 0,0001333 0,001333 0,01359 1 0,001359 0,5351 0,03937 0,01934 
1 kG/cm2 = 98,07 0,09807 0,9807 10 735,6 1 393,7 28,96 14,224 
1 cal H2O = 0,2491 0,0002491 0,002491 0,0254 1,8684 0,00254 1 0,07355 0,036126 

1 cal Hg = 3,386 0,003386 0,03386 0,3453 25,4 0,03453 13,6 1 0,4912 
1 psi = 6,8948 0,0068948 0,068948 0,7031 51,715 0,07031 27,68 2,036 1 

 



Przetworniki  ci � nienia Uwaga:  dop
ata  za  z
�cze  „du�y Hirszman”  -  43,- z
  

 NAZWA TYP OPIS CENA 

 

Przetwornik  
niskich  
ci� nie	  SiAL-10 

Zakres pomiarowy  0...0,16bar ,  0...0,6bar  
Sygna
 wyj� ciowy  4…20mA  
Temperatura medium do  +135°C - pomiar bezpo� redni  
Przy
� cze procesowe  G1/4" ; G1/2" ;  M20x1,5  
Klasa dok
adno�ci  0,5% 

od   480.-z
 

 

Przetwornik  
niskich ci� nie	  

SiAL-20 

Zakres pomiarowy  0...0,16bar ,  0...0,6bar 
Sygna
 wyj�ciowy  0…10V  
Temperatura medium do  +135°C - pomiar bezpo� redni  
Przy
� cze procesowe  G1/4" ; G1/2" ;  M20x1,5  
Klasa dok
adno�ci  0,5% 

od   480.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia  
Standard 
przemys
owy 

SML-10 

Zakres pomiarowy  „-1bar”...”+1bar” ,  „0...4000bar”  
Sygna
 wyj� ciowy  4….20mA  
Temperatura medium do  +135°C - pomiar bezpo� redni  
Przy
� cze procesowe  G1/4" ; G1/2" ;  M20 x 1,5  
Klasa dok
adno�ci  0,5% Dop
ata za klas�  0,25% - 43,-z
 

Nadci�nienie do 100MPa 370,-z
 
 powy� ej  - dop
aty 
 
Podci�nienie 480.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia  
Standard 
przemys
owy 

SML-20 

Zakres pomiarowy  „-1bar”...”+1bar” ,  „0...4000bar”  
Sygna
 wyj�ciowy  0...10V  
Temperatura medium do  +135°C - pomiar bezpo� redni  
Przy
� cze procesowe  G1/4" ; G1/2" ;  M20 x 1,5  
Klasa dok
adno�ci  0,5% Dop
ata za klas�  0,25% - 43,-z
 

Nadci�nienie do 100MPa 370,-z
 
 powy� ej  - dop
aty 
 
Podci�nienie 480.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia  
dla mediów  
g� stych 

SiMF-10 

Zakres pomiarowy  1...20bar  
Pomiar ci� nienia absolutnego  
Sygna
 wyj�ciowy  0...10V  
Temperatura medium do  +125°C - pomiar bezpo� redni  
Przy
� cze procesowe  G 1/2"  
Klasa dok
adno�ci  0,5% 

od   480.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia  
dla mediów  
g� stych 

SiMF-20 

Zakres pomiarowy  1…20bar  
Pomiar ci� nienia absolutnego  
Sygna
 wyj�ciowy  0...10V  
Temperatura medium do  +125°C - pomiar bezpo� redni  
Przy
� cze procesowe  G1/2"  
Klasa dok
adno�ci 0,5% 

od   480.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia  
Standard 
przemys
owy 

SMX-10 

Zakres pomiarowy  0...+1 bar ,  0...1000bar 
Sygna
 wyj� ciowy  4...20mA 
Temperatura medium do  +1 35°C - pomiar bezpo� redni 
Przy
� cze procesowe  G1/4" ; G1/2" ;  M20x1,5 
Klasa dok
adno� ci  0,5% 

 

 
  ATEX 

 

od   710.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia 
absolutnego 
(atmosferycznego) 

APT 
DPT 

APT - pomiar ci� nienia: 800...1200mbar; DPT – ró� nica ci� nie� : 5…200mbar 
Sygna
 wyj�ciowy  4…20mA lub 0. . . 10V  klasa:± 2,5 % 
Temperatura medium do  +50°C  
Przy
� cze procesowe na rurk�   F  3,6mm  lub  5,5mm 

od   480.-z
 

 

Przetwornik 
ci� nienia 
absolutnego 
(atmosferycznego) 
z wy� wietlaczem 

APT-LCD 
DPT-LCD 

APT-LCD - pomiar ci� nienia: 800...1200mbar; DPT-LCD – ró� nica ci� nie� : 5…200mbar 
Sygna
 wyj�ciowy  4...20mA  lub  0…10V  klasa:± 2,5 % 
Temperatura medium do  +50°C  
Przy
� cze procesowe na rurk�   F  3,6mm  lub  5,5mm 
Wy� wietlacz  LCD  3,5 cyfry  

od   570.-z
 



 
 
 
 
 

Czujniki temperatury  TYP OPIS CENA 

 

 
Pt100 / S 

 

FFFF  = 6mm 

Do cieczy, gazów, mas p
ynnych i cia
 sta
ych. 
Wyprowadzenie: 2 lub 3 � y
y w oplocie. 
Króciec: dowolny - wspawany lub przesuwny. 
 

od  97,- z
 

 

Pt100 / S1 
 

FFFF  = 4÷6mm 

Do cieczy, gazów, mas p
ynnych i cia
 sta
ych. 
 
Wyprowadzenie: 2 lub 3 � y
y w oplocie. 
 

od  88,- z
 

 

Pt100 / SG 
 

FFFF  = 4 lub 5mm 

Do gazów – pomiar o ma
ej bezw
adno� ci 
 
Wyprowadzenie: 2 lub 3 � y
y w oplocie. 
 

od  98,- z
 

 

Pt100 / GG 
 

FFFF  = 6mm 

Do gazów – pomiar o ma
ej bezw
adno� ci 
Króciec: dowolny - wspawany lub przesuwny. 
G
owica: MA (ma
a) lub B z ceramik�  lub  

przetwornikiem 4÷20mA 
 

od  192,- z
 

 

Pt100 / P 
 

FFFF  = 6mm 

Do pomiaru temperatury cz�� ci maszyn, bloków 
 i cz�� ci konstrukcyjnych. 

 
Wyprowadzenie: 2 lub 3 � y
y w oplocie. 
 

95,- z
 

 

Pt100 / G 
Pt100 / GS 

 

FFFF  = 6 ÷ 12mm 

Do cieczy, gazów, mas pó
p
ynnych. 
Króciec: Pt100/G �  dowolny - przesuwny. 

Pt100/GS �  dowolny - sta
y. 
G
owica: MA (ma
a) lub B z ceramik�  lub  

przetwornikiem 4÷20mA  
 

Pt100/G od 187,- z
 
Pt100/GS od 199,- z
 

 

Pt100 / GB 
 

FFFF  = 10 lub 12mm 

Do cieczy, gazów, mas pó
p
ynnych. 
Króciec: dowolny - wspawany lub przesuwny. 
G
owica: B z ceramik�  lub  

przetwornikiem 4÷20mA 
Wymienny wk
ad pomiarowy. 
Zakres : „-200 …+550 °C 
 

od  222,- z
 

 

 
 

Zakres [°°°°C] Nieliniowo��  [%]  Zakres [°°°°C] Nieliniowo��  [%] 

0 ÷ 25 + 0,11  50 ÷ 150 + 0,38 

0 ÷ 40 + 0,12  100 ÷ 320 + 0,87 

0 ÷ 60 + 0,22  100 ÷ 400 + 1,20 

0 ÷ 100 + 0,39  200 ÷ 320 + 0,49 

0 ÷ 120 + 0,46  200 ÷ 400 + 0,81 

0 ÷ 150 + 0,57  300 ÷ 550 + 1,06 

0 ÷ 200 + 0,76  -10 ÷ +40 + 0,18 

0 ÷ 250 + 0,96  -20 ÷ +20 + 0,16 

0 ÷ 300 + 1,16  -30 ÷ +60 + 0,34 

0 ÷ 400 + 1,58  -30 ÷ +150 + 0,69 

0 ÷ 550 + 2,22  -100 ÷ +50 + 0,62  
 

Pt100 / R 
 

gwint  np. M10 

Do monta� u w ruroci� gach. 
Do cieczy, gazów, mas pó
p
ynnych. 
Wyj� cie kablem, g
owica: MA (ma
a) lub B z 

ceramik�  lub przetwornikiem 4÷20mA  
Zakres : „-100 …+300 °C 

od  95,- z
 

 


