1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

\ : [2] Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.

l L Y Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia
- 09.06.20161. Poz. 817)

[3] Certyfikat badania typu UE (modut B):

KDB 10ATEX129 wydanie 1

Instytut
Badawczy

[4] Urzadzenie:
Separator sygnaiéw analogowych typu: S1-ExA,
S1-ExB, S1-ExBH, S3Ex-S, S3Ex-U, S3Ex-R.
[5] Producent:
LABOR-ASTER

H. Gasztold, P. Ludwiczak

[6] Adres:
ul. Czechowicka 19, 04-218 Warszawa

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Gloéwny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenistwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Wyniki
oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegélnione w poufnym

Sprawozdaniu KDB Nr 10.176/1 [T-6667/1]

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,, X oznacza to szczegélne warunki
stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

m [9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016
r. Dz.U. z dnia 09.06.2016 r. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostaltych wymagan Dyrektywy
dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:

I (Ml) [Ex ia Ma] I
@ II (1) G [Ex ia Ga] IIC
ITI (1) D [Ex ia Da] IIIC
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[13] ZAY ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 10ATEX129 wydanie 1

[15] Opis:

Separatory typu S1Ex.., S3Ex.. sa urzadzeniami pos$redniczacymi miedzy obwodami
iskrobezpiecznymi a obwodami nieiskrobezpiecznymi, zapewniajac galwaniczna
izolacje pomiedzy nimi dla napieé do 253V. Przeznaczone sa do stosowania poza
strefa zagrozona wybuchem lub w osionie ognioszczelnej. Stosowanie
przetwornika w oslonie ognioszczelnej w grupie wybuchowo$ci I nie wymaga
zadnego dodatkowego zapisu ostrzegawczego na pokrywie ositony ognioszczelnej
z zabudowanym separatorem, natomiast w ostonie ognioszczelnej stosowanej w
grupie wybuchowo$ci II(IIG lub IID) otwarcie obudowy moze nastapié¢ po 10-cio
minutowej zwloce od momentu catkowitego odiaczenia zasilania.

Wyposazenie elektroniki urzadzenia umieszczono w obudowie =z samogasnacego
poliamidu, zapewniajacej stopien ochrony IP20.

Separatory typu S1-Ex.. siuza do konwersji pradu statego z wejscia do wyjscia
w stosunku 1:1 z zapewnieniem galwanicznej separacji.

Parametry techniczne separatoréw S1-Ex..:

Zasilanie - przetwarzanym pradem wejs$ciowym.

Sygnat wejs$ciowy - prad, typowo 0/4+20mA.

Sygnal wyjsciowy - prad, typowo 0/4+20mA.

Stopien ochrony obudowy: IP20

Zakres temperatury otoczenia: -25°C £ Ta £ +70°C

1. S1-ExA, ©przetwarza sygnat pradowy iskrobezpieczny, pochodzacy od
urzadzen w strefie zagrozonej wybuchem na sygnal pradowy przekazywany do
urzadzenia w strefie Dbezpiecznej, jedno lub dwutorowy, zapewniajacy
galwaniczne oddzielenie obwoddéw miedzy torami oraz obwodem/obwodami iskro- i
nieiskrobezpiecznymi dla napie¢ do 253V.

Iskrobezpieczne obwody wejsciowe poziom zabezpieczenia ,ia”:
Tor 1 ,wel” - zaciski ,1, 2”, tor 2 ,we2” - zaciski ,3, 4”:

U:=30V; I:;=100mA; P;=1W; Ci-pomijalna; Lij-pomijalna,
U=0V; I.=0A;

Nieiskrobezpieczne obwody wyjsSciowe:
Tor 1 ,wyl” - zaciski ,5, 6”, tor 2 ,wy2” - zaciski ,7, 8”:

U.=253V.

Prowadzenie obwoddéw iskrobezpiecznych do zaciskéw ,wel” i ,we2” w jednym
kablu jest mozliwe pod warunkiem, Zze jest to kabel wielozylowy typu A lub B
wg IEC 60079-14. W przeciwnym przypadku nalezy stosowac¢ kable oddzielne.

2. S1-ExB, przetwarza sygnal pradowy pochodzacy od urzadzen w strefie
bezpiecznej na sygnal pradowy iskrobezpieczny przekazywany do urzadzen w
strefie zagrozonej wybuchem, jedno lub dwutorowy, zapewniajacy galwaniczne
oddzielenie miedzy torami oraz obwodem/obwodami iskro- i nieiskrobezpiecznymi
dla napie¢ do 253V.

Nieiskrobezpieczne obwody wejsSciowe:
Tor 1 ,wel” - zaciski ,1, 2”, tor 2 ,we2” - zaciski ,3, 4”:

U.=253V.
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ZAXACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 10ATEX129 wydanie 1

Iskrobezpieczne obwody wyjsSciowe poziom zabezpieczenia ,ia”:

Tor 1 ,wyl” - zaciski ,5, 6”, tor 2 ,wy2” - zaciski ,7, 8",
Przedstawiono w ponizszej tabeli.

p Uo Io Po L/R [pH/Q] Lo[mH]** Co[pF] **
yp [V] [mA] [W] I/IIA| IIB IIC | I/IIA| IIB IIC | I/1IIA| I1IB IIC
14 8,4 0,064 0,55 0,35 | 0,067
S1-ExB1 | 25,2 121 0,76 374 187 46 0,5 1 0,2 0,7 0,41 (0]
0,05 0,1 0,1 1,4 0,810,107

S1-ExB2 | 25,2 | 39,3 0,25 1149 574 143 20 20 il 0,65 |1 0,420,078

r
S1-ExB3 | 25,2 89 0,56 510 255 63 10 1 1 0,60 0,430,064

0,02 0,1 0,2 1,8 0,820,107
24 15 2;5 0,54 0,45| 0,062
S1-ExB4 | 23,1 98 0,57 506 253 63 10 1 0,5 0,8 0,52]0,093
0,05 0,05] 0,1 1,6 1,02 | 0,14
32 21 4,3 0,83 0,65 | 0,27
S1-ExB5 | 17,2 91 0,39 730 365 91 5 5 2 1,9 1,3 0,29
0,02 0,02]0,02 3,7 2,11 | 10,36
15 10 2,4 2,7 2,2 0,51
S1-ExB6 | 9,56 | 139,8 | 0,334 851 425 106 1 1 1 139 57 0,87
0,2 0,2 0,2 1.3 9,4 1,60
64 39 1,1 0,38 0,31]0,054
S1-ExB7 | 25,2 | 61,7 | 0,389 732 366 9 1 1 1 0,65 0,45| 0,071

0,2 0,2 0,2 0,93 10,68 ] 0,107

Charakterystyka obwoddéw liniowa

Do zaciskéw ,wyl” i ,wy2” w jednym kablu jest mozliwe pod warunkiem, ze jest
to kabel wielozylowy typu A lub B wg IEC 60079-14. W przeciwnym przypadku
nalezy stosowac¢ kable oddzielne.

3. S1-ExBH, z transmisja Hart, zasila 1 przetwarza iskrobezpieczny prad
4+20mA pochodzacy z ©przetwornikdé4w dwuprzewodowych z transmisjg Hart
zainstalowanych w strefie zagrozonej wybuchem na sygnat pradowy przekazywany
do urzadzen w strefie bezpiecznej, jednotorowy, transparentny dla transmisji
Hart, zapewnia galwaniczne oddzielenie miedzy obwodem iskro- i
nieiskrobezpiecznym dla napie¢ do 253V.

Nieiskrobezpieczne obwody wejsSciowy: ,wejscie” - zaciski ,1, 2”:

U"=253V A

Iskrobezpieczne obwody wyjsSciowy poziom zabezpieczenia ,ia”:
,wyjscie” - zaciski ,5, 6”, Przedstawiono w ponizszej tabeli.
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ZAX ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 10ATEX129 wydanie 1

2 Uo Io Po L/R[pH/Q] Lo [mH] ** Co[pF]**
(V] [mA] (W] I/IIA | IIB IIC | 1/112 | I1IB IIC | I/11IA | IIB IIC
14 8,4 | 0,64 0,55 |0,35 0,067
S1-ExBH1 | 25,2 121 0,76 374 187 46 0,5 1 0,2 0,7 0,41 0,1
0,05 0,1 0,1 1,4 0,81 0,107
29 17 2,6 0,45 | 0,38 0,047
S1-ExBH3 | 25,2 89 0,56 510 255 63 10 1 0,6 0,43 0,064
0,02 0,1 0,2 1,8 0,82 0,107
24 15 2,5 0,54 |0,45 0,062
S1-ExBH4 | 25,2 98 0,57 506 253 63 10 1 0,5 0,8 0,52 0,093
0,05 |0,05| 0,1 1,6 1,02 0,14

Charakterystyka obwodu liniowa

**Podane wartos$ci L, i C, sa dozwolone w przypadku:

- roziozonej indukcyjnos$ci i pojemnosci np. w przewodzie lub,

- Jjezeli catkowita indukcyjno$é L; obwodu =zewnetrznego (z wylaczeniem
przewodu) Jjest <1% wartos$ci L, lub,

- Jjezeli catlkowita ©pojemnos¢é (C; obwodu =zewnetrznego (z wylaczeniem
przewodu) Jjest <1% wartosci Cs;

Podane wartos$ci L. i C, powinny by¢ zredukowane do 50%, Jjezeli spelnione
sa oba nastepujace warunki:

- cailkowita indukcyjno$é L; obwodu zewnetrznego (z wytaczeniem przewodu)
jest 21 % wartos$ci L, oraz,

- catkowita pojemnosci C:; obwodu zewnetrznego (z wylaczeniem przewodu)
jest 21 % wartosci Co;

Zredukowana pojemnos¢ obwodu =zewnetrznego (w tym przewodu) nie powinna
by¢é wieksza od 1 uF.

Separatory typu S3Ex - przetwarzaja zmiany pradu, napiecia lub rezystancji na
znormalizowana wartos$é¢ pradu wyjsciowego w zakresie 4+20mA.

Parametry techniczne separatoréw S3-Ex..:

Zasilanie - z wyjsciowego obwodu nieiskrobezpiecznego, Un=9+28V.
Sygnal wyjsciowy - 4+20mA, transmisja dwuprzewodowa.

Zakres temperatur pracy: -25°C £ Ta < +70°C

Stopien ochrony obudowy: IP20.

4. S3Ex-S, przetwarza dowolny iskrobezpieczny sygnat standardowy np.
0/4+20mA, 0+10V itp. na dwuprzewodowy nieiskrobezpieczny prad 4+20mA. Zapewnia
galwaniczne oddzielenie miedzy obwodami iskro- i nieiskrobezpiecznym dla
napie¢ do 253V.

Iskrobezpieczne obwody wejsciowe poziom zabezpieczenia ,ia”:
Y.
,wejscie” - zaciski ,3, 47:

Uj:3OV,' Ii=100mA; Pi:0,99W,' Ci=1nF; Li=O,1mH;
U.=5,4V; I,=0,9mA, P,=1,1mW;

Wartos$é Lo, Co (takze dla elementdw skupionych) oraz parametrd4w kabla
podiaczeniowego L/R nalezy przyja¢ wg ponizej przedstawionej tabeli:
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ZAXIACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 10ATEX129 wydanie 1

Grupa wybuchowosci Lo [mH] Co[pF] L/R[mH/Q]
I i IIA 200 30 252
IIB 200 30 126
1IC 200 30 31
Charakterystyka obwodu liniowa.
Nieiskrobezpieczne obwdd wyjsciowy: ,wyjécie” - zaciski ,5, 6, 77:
U.=253V.

5. S3Ex-R, przetwarza dowolny iskrobezpieczny sygnat pochodzacy od
czujnikdédw rezystancyjnych np. Pt100, Cul00, Nil00, PTC, NTC, potencjometrdw
itp. na dwuprzewodowy nieiskrobezpieczny prad 4<20mA. Zapewnia galwaniczne
oddzielenie miedzy obwodem iskro- i nieiskrobezpiecznym dla napieé do 253V.

Iskrobezpieczny obwdd wejsSciowy poziomu zabezpieczenia ,ia”:
,wejscie” - zaciski ,1, 2, 3, 4”:

C;=33nF; L;=0,1mH;
U,=5,4V; I,=9,9mA, P,=17mW;

Warto$¢ Lo, Co (takze dla elementdw skupionych) oraz parametrdéw kabla
poditaczeniowego L/R nalezy przyja¢ wg ponizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co[pF] L/R[mH/Q]
100 10
I i IIA 5 18 17
0,05 67
100 5,6
IIB 5 8,5 8
0,05 32
100 1,1
L€ 5 1,6 2,2
0,05 4,8
Charakterystyka obwodu trapezowa.
Nieiskrobezpieczne obwody wyjsciowy: ,wyjs$cie” - zaciski ,5, 6, 7”:
Un.=253V.

6. S3Ex-U, przeznaczony do przetwarzania niskonapieciowych sygnaiodw
iskrobezpiecznych np. z termopar na dwuprzewodowy nieiskrobezpieczny prad
4+20mA. Zapewnia galwaniczne oddzielenie miedzy obwodem iskro-
i nieiskrobezpiecznym dla napieé do 253V.

Iskrobezpieczne obwody wejsciowe poziom zabezpieczenia ,ia”:
,wejscie” - zaciski ,3, 4”:

U:;=30V; I;=100mA; P;=1W; C;=11nF; L;=0,1mH;
U.=5,4V; I,=0,9mA, P,=1,2mW;

Wartos$é¢ Lo, Co (takze dla elementdw skupionych) oraz parametrdw kabla
podiaczeniowego L/R nalezy przyja¢ wg ponizej przedstawionej tabeli:
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ZAX ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 10ATEX129 wydanie 1

Grupa wybuchowosci Lo [mH] Co [pF] L/R[mH/Q]
I i IIA 200 30 244
IIB 200 30 1212
TIE 200 30 30
Charakterystyka obwodu liniowa.
Nieiskrobezpieczne obwody wyjsciowy: ,wyjécie” - zaciski ,5, 6, 7":

U.=253V.

[16] Sprawozdanie z badan:

.Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 10.176/1

[17] Szczegblne warunki stosowania:

- Nie ma.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm:

EN IEC 60079-0:2018;

EN 60079-11:2012

(PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN 60079-11:2012)

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania

Poczatkowa certyfikacja.

- Certyfikat badania typu UE KDB 10ATEX129 wydanie 1 z 26.04.2023 r. zastepuje
certyfikat 10ATEX129 wydanie 0 z 17.12.2010 r. Dodano nowe typy urzadzenie.
Zaktualizowano dokumentacje oraz wykaz norm zharmonizowanych.

typu WE KDB 10ATEX129 wydanie

z. 17:12:.2010 r.
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