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Gléwny Instytut Gomictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow
KD , Barbara™

ul. Podleska 72

43-190 Mikotow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zalacznikami

CERTYFIKAT

(1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS$ z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).
[3] Certyfikat badania typu WE:

KDB 04ATEX061

[4] Urzadzenie:
Separator dwustanowy typu SBEx-2
[5] Producent:
Labor-Aster
[6] Adres:

ul. Czechowicka 19, 04-218 Warszawa

(71 Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

[8] Gtéwny Instytut Goérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spehia zasadnicze wymagania bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzeri i systeméw ochronnych prze-
maczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zalaczniku nr 2
Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.07.2003r.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Wyniki oceny i badar zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.177

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spefnienie
wymagaii norm:

PN-EN 50014:2002 (U),

PN-EN 50303:2002(U),

PN-EN 50020:2003(U),
PN-EN 50284:2002 (U)

Znak ,X“ umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegOlne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegéinione w zalaczniku do niniejszego certy-
fikatu.

(10]

[11] Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badati przedmioto-
wego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:
Ejﬂ I (M1) [EExialI
II (1) [EExia] IIC

[12]

Data wydania: 24.06.2004
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Gléwny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca

glg Zespél Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

[13] ZAEACZNIK

[14] Certyfikat badania typu WE KDB KDB 04ATEX061
[15] Opis:

Separator dwustanowy typu SBEx-2 jest jedno- lub dwukanatowym urzadzeniem prze-
znaczonym do przeniesienia stanu stykéw lub stanu tranzystora typu otwarty kolektor albo do-
wolnego sygnalu dwustanowego urzadzenia w obwodzie iskrobezpiecznym do odseparowanego
galwanicznie obwodu nieiskrobezpiecznego. Elementami zapewniajacymi oddzielenie galwanicz-
ne sa transoptory i transformator przetwornicy izolujacej, natomiast wykonawczymi sa przekazni-
ki, ktorych styki pracuja w obwodzie nieiskrobezpiecznym.

Kazdy z kanaléw wejsciowych ( toréw ) jest przystosowany do wspolpracy z czujnikami
zblizeniowymi pradowymi np. NAMUR przelaczajacymi prad 1.2/2.1 mA (DIN 19234) oraz
napigciowymi (np. poziomy 0/24V).

Wyposazenie elektroniczne separatora jest umieszczone w obudowie z tworzywa sztucz-
nego zapewniajgcej stopien ochrony [P20.

Parametry techniczne:

zakres temperatur pracy —-20- = F60°%C
Zasilanie 20 + 28VDC
Stopien ochrony ocbudowy IPZ0

Parametry dotyczace iskrobezpieczenstwa

1. zaciski: 1-2 i 1-4 kanatu 1 (,,Torl”) oraz 5-6 i 5-8 kanatu 2 (,,Tor )

U,= 08,7V, I,=14mA, P,=50mW, L=0,C=0

wartosci L, i C, nalezy przyjac¢ wg tabeli :

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
ITA 1000 60,0
1B 600 13.8
IIC 150 1,97
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@ Gléwny Instytut Goérnictwa

Jednostka Certyfikujgca
glg Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[13] ZAY.ACZNIK
[14]

Certyfikat badania typu WE KDB KDB 04ATEX061
[15] Opis: ciag dalszy

2. zaciski : 2-4 i 3-4 kanatu 1 (-, Tor1”) oraz 6-8 i 7-8 kanalu 2 (,Tor2™)

U,=11V, I,<1lmA, P,<1mW, L;=0, C;=10nF

wartosci L, i C, nalezy przyjaé wg tabeli

- Grupa wybuchowosci L,[mH] C, [nF]
1A 1000 60,0
118 600 13,8
11C 150 1,97

3. iskrobezpieczne parametry zacisk6w 3-4 kanahu 1 (-,Tor1”) oraz 7-8 kanatu 2 (,,Tor2”):
Ui=30V, Ii=dowolna, Pi=dowolna.

4. iskrobezpieczne parametry zaciskéw 2-4 kanalu 1 (,,Torl”) oraz 6-8 kanatu 2 (,,Tor2”):
Ui=30V, I;=dowolna, P;=0,8W.

5. parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»Wyjscie 17 - zaciski 9-10, ,,wyjscie 2" - zaciski 11-12, »Wyjscia alarm™ — zaciski 13-14,
»zasilanie” - zaciski 15-16: U,,=250V.
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zatacznikami.



Gléwny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca

9'9 Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[13] ZAY.ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB KDB 04ATEX061

Sprawozdania z badan:
[16]

Sprawozdanie nr KDB Nr 04.177

[17] Szczegblne warunki stosowania:

nie ma

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm wymienionych
w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Schemat ideowy wejdcia i zasilania. L04-SBEx-2-1
Schemat ideowy wyjscia. L04-SBEx-2-2
Wykaz elementéw do Separatora Dwustanowego typ SBEx-2. | L04-SBEx-3

Wykaz elementéw odpowiedzialnych za iskrobezpieczenstwo. | L04-SBEx-3-1

Opis plytki drukowanej- ptytka gtéwna Separatora SBEx L04-SBEx-4-1 str.1
Opis plytki drukowanej- ptytka gléwna Separatora SBEx L04-SBEx-4-1 str.2
Opis plytki drukowanej- plytka wejscia Separatora SBEx L04-SBEx-4-2 str. 1
Opis ptytki drukowanej- plytka wejscia Separatora SBEx L04-SBEx-4-2 str.2

Schemat ptytki drukowanej - ptytka giéwna Separatora SBEx | L04-SBEx-5-1 str. 1
Schemat ptytki drukowane;j - plytka gléwna Separatora SBEx L04-SBEx-5-1 str.2
Schemat plytki drukowanej - plytka wejscia separatora SBEx L04-SBEx-5-2 str.1

Schemat plytki drukowanej - plytka wejscia separatora SBEx L04-SBEx-5-2 str.2 A A
Opis nalepek do wersji dwutorowe;j. L04-SBEx-6 str. 1

Opis nalepek do wersji jednotorowe;j. L04-SBEx-6 str. 2

Opis plytki izolacyjnej. L04-SBEx-7-2

Uwagi montazowe do plytki gléwne;j. L04-SBEx-8

Uwagi montazowe do plytki wejscé. L04-SBEx-9

Rysunek z opisem dodatkowych zworek na plytce gléwnej. L04-SBEx-11

Karta nawojowa transformatora typ TR-SBEXx. LO04-SBEx-Tr

Karkas do rdzenia M 22 / 13. L04-SBEx-karkas

Obliczenia i analiza iskrobezpieczenstwa.
Karta katalogowa obudowy ME 22,5 firmy Phoenix.
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Ninigjszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zalacznikami.



