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tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 322493]
www.gig katowice. pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powiclany jedynie w calodei
wraz z zalqcznikami

CERTYFIKAT

[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

[3]  Certyfikat badania typu WE:
KDB 04ATEX120

[4)  Urzadzenie:
Przetwornik typu S2Ex
[5]  Producent:
Labor-Aster
[6] Adres:
ul. Czechowicka 19, 04-218 Warszawa

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

[8] Gliéwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykutem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych prze-
znaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku nr 2
Dyrektywy 94/9/WE (Rozdziat 2 Rozporzadzenia MGPiPS 2z dnia 28.07.2003r.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.235

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:
PN-EN 50014:2002(U), PN-EN 50020:2003(U),
PN-EN 50284:2002(U), PN-EN 50303:2002 (U)

[10] Znak ,X* umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegélne warunki stosowania
W przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegélnione w zalaczniku do niniejszego certy-
fikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badari przedmioto-
wego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.
[12] Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczyé:
e I (M1) [EExia]I
" II (1) GD [EExia]IIC

Data wydania: 22.07.2004
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca

gig Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[13] ZALACZNIK

[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX120
[15] Opis:

Przetwornik typu S2Ex- jest elektronicznym urzadzeniem instalowanym poza strefa zagrozona
wybuchem i przeznaczonym do:

- przetwarzania wejSciowego sygnatu iskrobezpiecznego, pochodzgcego od urzadzen w strefie
na odseparowany galwanicznie, znormalizowany sygnal napieciowy lub pradowy (wykona-
nie —SA, -U, -R, -F).

- przetwarzania wejsciowego sygnalu nieiskrobezpiecznego na odseparowany galwanicznie,
znormalizowany iskrobezpieczny sygnal napigciowy lub pradowy do sterowania urzadze-
niami w strefie (wykonanie -SB),

- zasilania urzadzen w strefie (wykonanie —Z oraz -Zasilacz).

Elementami zapewniajacymi oddzielenie galwaniczne sq transoptory i transformator przetwornicy.
Wyposazenie elektroniczne przetwornika wykonano technikg obwodow drukowanych na dwéch
plytkach i umieszczono w obudowie z tworzywa sztucznego zapewniajacej stopiefi ochrony IP20.

Parametry techniczne:

Zakres temperatur pracy -20 ++60°C
Zasilanie 20+28VDC
Stopien ochrony obudowy P20

Parametry dotyczace iskrobezpieczenstwa

1. Przetwornik typu S2Ex-SA:
Przetwarza sygnal pradowy lub napigciowy ze strefy na dowolny sygnat pradowy lub
napieciowy.

a) iskrobezpieczny obwdd wejsciowy (zaciski 1-2) :
U= 7,5V, I,=5mA, P;=40mW, Li~0, C=2nF, wartosci L, i C, nalezy przyjaé wg
nizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
IIA 100 1,82
I1B 100 0,56
I1C 100 0,066

b) Iskrobezpieczne parametry ,,wejscia” - zaciski 1-2:
Ui=30V, Ii=dowolny, P=dowolna.

¢) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»WYyjScie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.
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[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX120

[15] Opis: ciag dalszy

2. Przetwornik typu S2Ex-U:
Przetwarza sygnal z termopary lub innego czujnika zainstalowanego w strefie na
dowolny sygnal pradowy lub napigciowy.
a) Iskrobezpieczny obwod wejsciowy (zaeciski 1, 2, 3, 4)
U0= 30V, Io= ISmA, Po= llﬂmW, Li“‘ﬂ, Ci 1.2=111F, Ci 3_4=1HF
wartosci L, 1 C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
ITA 30 1.8
11B 30 0,56
I1C 30 0,066

b) Iskrobezpieczne parametry ,,wej$cia” - zaciski 1-2:
Ui=30V, Ii=dowolny, Pi=dowolna.

¢) Parametry obwod6w nieiskrobezpiecznych:
»Wwyjscie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,,=250V.

3. Przetwornik typu S2Ex—R:
Przetwarza sygnal z termoelementu, potencjometru lub innego czujnika zainstalowa-
nego w strefie na dowolny sygnal pradowy lub napieciowy.
a) Iskrobezpieczny obwéd wejsciowy (zaciski 1, 2, 3, 4) — dwu- lub tr6j- lub czteroprzewo-
dowy pomiar rezystancji:
U= 30V, I,=15mA, P,=100mW, L~0, C;4=1nF, C;,4~InF, C;34~1nF
wartosci L, 1 Cq nalezy przyjaé wg nizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
ITA 30 1,8
1IB 30 0,56
IIC 30 0,066

b) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»Wyjscie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

4. Przetwornik typu S2Ex-SB:
Przetwarza sygnal pradowy lub napieciowy na dowolny sygnal pradowy lub napieciowy
przekazywany do strefy.

a) Iskrobezpieczny obwdd wyjsciowy (zaciski 1-2) : C;= 2nF, L;~0
wartosci L, i C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:
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ZALACZNIK

Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX120

Wykonanie | Po[W] | Uo[V] | To[mA] Lo tati) Lojul]
IIA IIB I1C 1A 1I1B 11C
12V 12,6 27 7.4 1..5
14V 14,7 14,9 3,86 0,62
16V 0,75 16,8 Q2 20 11 2,8 9,3 2.29 0,39
20V 21,0 4,78 1,27 | 0,188
24V 252 2,90 0,82 | 0,107
24V /2W 2 26,0 120 14 7 1,4 2,60 0,77 0,07
b) Parametry obwod6w nieiskrobezpiecznych:
»swejscie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.
5. Przetwornik typu S2Ex—Zasilacz.
Zasila urzadzenia w strefie.
a) Iskrobezpieczny, wyjsciowy obwod zasilajacy (zaciski 1-2) : C=0, L;~0
wartosci L, 1 C, nalezy przyjac wg nizej przedstawionej tabeli:
: Lmax[mH] Cmax[1LF]
Wyk Po[W Uo[V Io[mA e o
snsmrend) Liesad olV] olmAl e TuB [1iC | 1A [ 1B | Tic
Uwyj=0+12V | 1,52 | Uwyj+8%Uwyj| 120 [ 14 | 7 | 1.6 | 9.1 | 2.24 | 0.382
Uwyj=12+24V | 2 [ Uwyj+8%Uwyj| 120 | 14 | 7 | 1,4 | 2,60 | 0.77 | 0.07

b) Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych:
wzasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

6. Przetwornik typu S2Ex-Z.

Zasila i przetwarza sygnal z przetwornikéw dwuprzewodowych 4+20mA zainstalowanych w
strefie na dowolny sygnal pradowy lub napieciowy.

a) Iskrobezpieczny obwod zasilajaco-pomiarowy (zaciski 1-2) : C;=2 nF, L~0

wartosci L, 1 Co nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

i Lo[mH] Co[uF]
bildarecen Tkl Bl Bepd s e e BE TEE BN
16V 16,8 9.3 2.29 0,39
18V 18,9 6,39 1,60 0,20
20V 0.75 21 92 20 11 2.8 4,78 1,27 0,188
22V 23.1 3,67 1,02 0,08
24V 252 Gohictiy 2,90 0,82 | 0,063
£ \4‘
£ \
& = -
? E- 3
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX120

b) Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych:

T

»WYyjScie” - zaciski 5-6 i ,,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

Przetwornik typu S2Ex-F,
Zasila i przetwarza sygnal z przetwornikéw zainstalowanych w strefie, generujacych ciag

impulséw na dowolny sygnat pradowy lub napigciowy.
a) Iskrobezpieczny obwo6d wejsciowy przetwornika (zaciski 1, 2, 3, 4) : C;=0nF, L;=0
wartosci Lo i C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

{ Lo[mH Co[pF]
Wykonanie | Po[W] | Uo[V] | Io[mA] TTA 116 Tic TTA B Tic
8.2V 0,1 8,6 14 100 100 100 | dowolna 55 6,2
12V 12,6 27 7.4 1,15
16V 16,8 9.3 2,29 | 0,39
18V 0,75 18,9 92 20 11 2.8 6,39 1,60 0,2
20V 21 4,78 1,27 | 0,188
24V 252 2,90 0,82 | 0,063

b) Iskrobezpieczne parametry ,,wejscia” - zaciski ,,1, 2, 3”: U=30V, Ii=dowolny, P;=dowolna.

¢) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:

»WYjscie” - zaciski 5-6 i ,,zasilanie” - zaciski 7-8:

Un=250V.
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca

9ig Zesp6él Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[13] ZAXACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX120

Sprawozdania z badan:
[16]

Sprawozdanie nr KDB Nr 04.235

[17] Szezegélne warunki stosowania:

nie ma

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm wymienionych
w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Numery rysunkow:

Plyta bazowa - cze§¢ wspolna:

L04-S2Ex-2 L04-S2Ex-3 L04-S2Ex-3-1 L04-S2Ex-4 (1, 2, 3) LO04-S2Ex-5 (1, 2)
L04-S2Ex-7 1L.04-S2Ex-Tr L04-S2Ex-Karkas

Separator S2ZEx-SA:

L04-S2Ex-SA-2 L04-S2Ex-SA-3 L04-S2Ex-SA-3-1 L04-S2Ex-SA-4 (1,2,3) L04-S2Ex-SA-5

L04-S2Ex-SA-6 L04-S2Ex-SA-7

Przetwornik S2Ex-U
L04-S2Ex-U-2 L04-S2Ex-U-3 L04-S2Ex-U-3-1 L04-82Ex-U-4 (1,2, 3) L04-S2Ex-U-5(1, 2)
L04-S2Ex-U-6(1, 2) L04-S2Ex-U-7

Przetwornik S2Ex-R

L04-S2Ex-R-2 L04-S2Ex-R-3 L04-S2Ex-R-3-1 L04-S2Ex-R-4 (1, 2, 3) L04-S2Ex-R-5 (1, 2)
0L04-S2Ex-R-6 (1, L04-S2Ex-R-7

2)

Separator S2Ex-SB

L04-S2Ex-SB-2 L04-S2Ex-SB-3 L04-S2Ex-SB-3-1 L04-S2Ex-SB-4 (1, 2, 3) L04-S2Ex-SB-5
L04-S2Ex-SB-6 L04-S2Ex-SB-7

Zasilacza S2Ex-Zasilacz

L04-S2Ex-Zasilacz-2 L04-S2Ex-Zasilacz-3 L04-S2Ex-Zasilacz-3-1 L04-S2Ex-Zasilacz-4 (1, 2)

L04-S2Ex-Zasilacz-4G (1, 2, 3,4) L04-S2Ex-Zasilacz-6 L04-S2Ex-Zasilacz-7

Zasilacz-Separator S2Ex-Z

L04-S2Ex-Z-2 L04-S2Ex-Z-3 L04-S2Ex-Z-3-1 L04-S2Ex-Z-4 (1, 2, 3) L04-S2Ex-Z-5
L04-S2Ex-Z-6 L04-S2Ex-Z-7

Przetwornik S2Ex-F

L04-S2Ex-F-2 L04-S2Ex-F-3 L04-S2Ex-F-3-1 L04-S2Ex-F-4 (1, 2, 3) L04-S2Ex-F-5 (1, 2)

L04-S2Ex-F-6 (1,2,3) L04-S2Ex-F-7
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