CERTYFIKAT

[1] UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

[3] Uzupeiajacy certyfikat badania typu WE:

KDB 04ATEX120/1
[4]  Urzadzenie:
Przetwornik typu S2Ex
[5] Producent:
Labor-Aster
[6] Adres:

ul. Czechowicka 19, 04-218 Warszawa

[7]  Niniejszy certyfikat uzupelnia certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX120 odnoszacy si¢ do
urzadzenia lub systemu ochronnego zaprojektowanego i wykonanego zgodnie z dokumentacja
wyszczegllniong w zalaczniku do ww. certyfikatu. W wurzadzeniu lub systemie ochronnym
wprowadzono zmiany opisane w zalaczniku do niniejszego uzupehiajacego certyfikatu oraz
w wymienionej w nim dokumentacji.

Niniejszy certyfikat uzupehiajacy zachowuje waznoéé lacznie z certyfikatem oryginalnym.

Wyniki oceny i badan =zostaly wyszczegdlnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.235
[T-5127]

(8] Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:
I (M1) [EExia]l
@ 11 (1) GD [EExia][IC
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Ninigjszy certyfikat moze
byé powielany jedynie w
calodci wraz z zalacznikami




Gléwny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca
ng Zespél Certyfikacji Wyrobéow KD ,,Barbara”

(9] ZAY ACZNIK
[10] Uzupekniajacy certyfikat badania typu WE KDB KDB 04ATEX120/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Na wniosek producenta uzupetnia si¢ parametry iskrobezpieczenstwa Przetwornika typu
S2Ex - certyfikat KDB 04ATEX120 o parametry iskrobezpieczenstwa dla I grupy wybuchowosci
oraz zmienia wartosci C, na nastepujgce:

1. Przetwornik typu S2Ex—SA:
Przetwarza sygnat pradowy lub napigciowy ze strefy na dowolny sygnat pradowy lub
napigciowy.

a) iskrobezpieczny obwdd wejsciowy (zaciski 1-2) :
Us="7,5V, I,=5mA, P,=40mW, Li~ 0, Ci=2nF, wartosci L, i C, nalezy przyja¢ wg
nizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
[iIIA 100 dowolne
I1B 100 170 pF

IIC 100 11pF

b) Iskrobezpieczne parametry ,,wejscia” - zaciski 1-2:
Ui=30V, li=dowolny, P;=dowolna.

¢) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»Wyjscie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

2. Przetwornik typu S2Ex-U:
Przetwarza sygnal z termopary lub innego czujnika zainstalowanego w strefie na
dowolny sygnat pradowy lub napigciowy.
a) Iskrobezpieczny obwod wejsciowy (zaciski 1, 2, 3, 4)
Uo=30V, I,=15mA, P,=110mW, L;~0, C;;.,=1nF, C;34=InF
wartosci Lo 1 C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
[iITA 30 1,8
11B 30 0,56
I1C 30 0,066

b) Iskrobezpieczne parametry ,,wejécia” - zaciski 1-2:
Ui=30V, Ii=dowolny, P=dowolna.

¢) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»WyjsScie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.
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Ninigjszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zalacznikami.
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41 ZAYLACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE 04ATEX120/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:ciag dalszy

3. Przetwornik typu S2Ex—R:
Przetwarza sygnal z termoelementu, potencjometru lub innego czujnika
zainstalowanego w strefie na dowolny sygnal pradowy lub napigciowy.
a) Iskrobezpieczny obwod wejsciowy (zaciski 1, 2, 3, 4) — dwu- lub tr6j- lub
czteroprzewodowy pomiar rezystancji:
U0= SOV, lu= ISD‘IA, Pu= IOOmW, Li'-’ﬂ, Ci 1_4=1HF, Ci 2_4=IHF, C; 3_4=lnF
wartosei Lo 1 C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

Grupa wybuchowosci Lo[mH] Co [pF]
[iIIA 30 1,8
IIB 30 0,56
IIC 30 0,066

b) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»WYyjScie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

4. Przetwornik typu S2Ex-SB:
Przetwarza sygnal pradowy lub napigciowy na dowolny sygnat pradowy lub napieciowy
przekazywany do strefy.
a) Iskrobezpieczny obwéd wyjsciowy (zaciski 1-2) : Cj=2nF, L~0
wartosci L, i C, nalezy przyjaé wg nizej przedstawionej tabeli:

y Lo[mH] Co|uF]
Wykohunic | PofW1 | Usl] | eisl) T tie T i LIIA| 1B | 1IC
12V 12.6 37 | 24.) 115
14V 14,7 129 | 3.86 | 0.62
16V 0,75 [ 16.8 92 20 | 11 | 28 [93 | 229 [ 0.39
20V 21.0 478 | 127 | 0.188
24V 352 2,90 | 0.82 | 0.107
24V2W 2 260 | 120 14 7 14 | 2.60 | 0.77 | 0.099

b) Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych:
»wejscie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

5. Przetwornik typu S2Ex—Zasilacz.
Zasila urzadzenia w strefie.

a) Iskrobezpieczny, wyjsciowy obwdd zasilajacy (zaciski 1-2) : C;i=0, L;~0 7
wartosci L, i C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:
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Gléwny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE 04ATEX120/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:ciag dalszy

Linay[/mH] Cruax[pF]
Wykonanie | Po[W] UolV] IoefmA] [ 1 I

A IIB | IIC TIA IIB | IIC

Uwyj=0 =12V | 1,52 | Uwyj+8%Uwyj | 120 | 14 | 7 | 1,6 | 9,1 |2.24 | 0,382
Uwyj=12:24V [ 2 [Uwyj+8%Uwyj| 120 [ 14 | 7 | 1,4 [ 2,60 | 0,77 | 0,099

b) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

6. Przetwornik typu S2Ex-Z.
Zasila i przetwarza sygnal z przetwornikéw dwuprzewodowych 4+20mA zainstalowanych w
strefie na dowolny sygnat pradowy lub napieciowy.
a) Iskrobezpieczny obwod zasilajaco-pomiarowy (zaciski 1-2) : C;=2 nF, L~0
warto$ei L, i C, nalezy przyjaé¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

; Lo[mH] Co|uF]
Drleians | P71 ] Uelk] | Islen LUA] TIB | IIC |LIIA| B | 1IC
T6V 16.8 93 | 229 | 039
18V 18.9 639 | 1.60 | 0262
20V 075 [ 21 92 | 20 | 11 | 28 [Ta78 [ 127 [0188
22V 231 367 | 1.02 | 0.143
2V 252 290 | 082 | 0.107

b) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
»WyjScie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: U,=250V.

7. Przetwornik typu S2Ex-F.
Zasila i przetwarza sygnal z przetwornikéw zainstalowanych w strefie, gene '.
impulséw na dowolny sygnat pradowy lub napigciowy. N

a) Iskrobezpieczny obwod wejsciowy przetwornika (zaciski 1, 2, 3, 4) : C;=0nF, L;=0
wartosci L, 1 C, nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

Lo[mH Co[pF]
Wykonanie | Po[W] | Uo[V] | Io[mA] I 1
A IIB | IIC A IIB | 1IIC
8,2V 0,1 8,6 14 100 | 100 | 100 ] dowolna| 55 6,2
12V 0,75 12,6 92 20 11 2,8 27 74 | 1,15
16V 16,8 9,3 2,29 | 0,39
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Ninigjszy certyfikat moze by¢ powiclany jedynie w calosci wraz z zalacznikami.



Gléwny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujaca

Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[9]

ZALACZNIK

[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE 04ATEX120/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:cigg dalszy

18V 18,9 6,39 1,60 | 0,262
20V 21 4,78 1,27 | 0,188
24V 200 2,90 0,82 | 0,107

b) Iskrobezpieczne parametry ,,wejécia” - zaciski ,,1, 2, 3”: U;=30V, I;=dowolny, Pi=dowolna.

¢) Parametry obwodow nieiskrobezpiecznych:
»Wyjscie” - zaciski 5-6 i ,zasilanie” - zaciski 7-8: Un=250V,
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w caloéci wraz z zatacznikami,




Gléwny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

9] ZALACZNIK

[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB KDB 04ATEX120/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

[12] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie nr KDB Nr 04.235

[13] Szczegélne warunki stosowania:
nie ma

[14] Zasadnicze wymagania bezpieczenistva i ochrony zdrowia:
Patrz certyfikat KDB 04ATEX120

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

nie jest wymagana
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalaeznikami.



