-
||5¢ ! (1l UZUPELNIENIE NR 2

CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
KDB 04ATEX061
GIh

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
P C A (Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

POLSKIE CENTAUM [3] Ulzqdzenie:

AKREDYTACS!

Separator dwustanowy typu SBEx
[4] Producent:

CERTYFIKACJA IIABOR-ASTER

s H.Gasztold, P.Ludwiczak
(5] Adres:

ul. Czechowicka 19, 04-218 Warszawa

[6] W urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do niniej-
szego uzupelnienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wazno$¢ tacznie z certyfikatem oryginalnym.
Wyniki oceny i badan zostaly wyszczeg6lnione w sprawozdaniu KDB Nr 10.345-1 [T-5067]
[7]  Oznaczenie: wg uzupeknienia nr 1

8] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spehienie

wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
PN-EN 50303:2004 (EN 50303:2000)

[9]  Oznaczenie ulega zmianie:

I (M1) [Ex ia] I
@ II (1) 6 [BEx ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC

Specialista ds. Certyfikac

X ) ji
S Urzadzen eciwwyb; h
Glowny Instytut Gornictwa i i
Sl oo drfiffz. Michat Gérny

Zesp6t Certyfikacji Wyrobow
KD ,Barbara™

ul. Podleska 72

43-190 Mikolow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zalgcznikami

Program certyfikacji wyrobow
nr PCW-ISO/IEC-1b
KOD ICS 13.230
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Gléwny Instytut Gornictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

(10] ZALACZNIK
[11] Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Rozszerzono separator dwustanowy typu SBEx .. o nastepujace wykona-
nia:

SBEx-2/5,3mA, SBEx-2/14mA, SBEx-2/21mA, SBEx-2/30mA, SBEx-2/47mA,
SBEx-2S, SBEx-4S, SBEx-4S/G42, SBEx-4S/G500, SBEX-B.
Przeprowadzono analize urzadzenia na zgodno$¢ z normami:

PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2009)
PN-EN 60079-11:2012; (EN 60079-11:2012)
PN-EN 50303:2004; (EN 50303:2000) .

Zaktualizowano parametry obwoddéw iskrobezpiecznych.

Niniejszy certyfikat obejmuje nastepujace wykonania separatordw:
—SBEx-1/5,3mA, SBEx-1/14mA, SBEx-1/21mA, SBEx-1/30mA, SBEx-1/47mA,

SBEx-1S,

—SBEx-2/5,3mA, SBEx-2/14mA, SBEx-2/21mA, SBEx-2/30mA, SBEx-2/47mA,
SBEx-28S,

— SBEx-4-PK-OPTO, gdzie PK: 1 + 4, OPTO: 1 + 4,

— SBEx-4S-PK-0OPTO, gdzie PK: 1 + 2, OPTO: 1 + 2,

— SBEX-4S/G42-PK-0OPTO, gdzie PK: 1 + 2, OPTO: 1 + 2,

— SBEx-4S/G500-PK-OPTO, gdzie PK: 1 + 2, OPTO: 1 =+ 2.

Separatory sa przeznaczone do stosowania poza strefa zagrozona wybu-
chem lub do montowania w oslonie ognioszczelnej. Stosowanie separa-
toréw w oslonie ognioszczelnej w grupie wybuchowosci I nie wymaga
umieszczenia na ostonie dodatkowego zapisu ostrzegawczego zgodnie z
PN-EN 60079-0 p. 29.11.

W przypadku stosowania separatora zabudowanego do ostony ogniosz-
czelnej stosowanej w II i1 III grupie wybuchowosci, na zewnetrznej
czes$ci ostony nalezy umies$ci¢ napis ostrzegawczy : ,nie otwierad
obudowy w czasie 10 min. od wylaczenia zasilania”.

Parametry techniczne:

Sygnat wejsciowy: napiecie, prad, rezystancja, stan zwarcia-przerwy

(zestyki) .
Sygnail wyjsciowy: dwustanowy (zestyki przekaznikéw, ziacza pdi-
przewodnikéw) .

Zasilanie: 20 + 28 VDC.

Zakres temperatury otoczenia: -25 + +70 °C.

Wszystkie obwody iskrobezpieczne zapewniaja poziom zabezpieczenia
nia”

Obwody iskrobezpieczne mozna prowadzié (lgzggﬁwﬁ
—stosujac kabel wielozylowy typu A lub ﬁﬁ$§ PN EN 6@079 14, albo
—stosujac oddzielne kable dla kazde g;f‘ 3

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zatacznikami Strona2z 15




Gléwny Instytut Gérnictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zesp6l Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZAYL.ACZNIK
Uzupelnienie nr2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEXO061
[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:
I. SBEx-2....

1. Parametry bezpieczenistwa podane oddzielnie dla zaciskéw ,1-2; 1-4; 5-6;
5-8” oraz oddzielnie dla zaciskéw ,2-4; 3-4; 6-8; 7-8".

Zaciski ,1-2, 1-4” (tor 1) (odpowiednio ,5-6, 5-8” w tor 2) oraz zaciski
»2-4, 3-4” (tor 1) (odpowiednio ,6-8, 7-8” tor 2) stanowia poiaczone ze
soba obwody iskrobezpieczne. Do jednoczesnego pocdilgczenia obu obwoddédw mozna
uzy¢ jednego wielozyiowego kabla typu A lub B zgodnege z IEC 60079-14 albo od-
dzielnych kabli.

a) Iskrobezpieczny obwdéd wejsciowy (zasilajacy):

,torl” - zaciski ,1-27, ,1-37, ,1-4" oraz

,tor2” - zaciski ,5-6”, ,5-7". ,5-8":

W torze 1 stosuje sie zaciski 1-2 albo 1-4 (odpowiednio 5-6 albo 5-8 w
torze 2).

Parametry skupione Lo, Co.
Wartosci skupione Co, Lo oraz parametry kabla L/R nalezy przyjac¢ wg
ponizszej tabeli. Dane dotycza wartosci skupionych Lo i Co moga byé
stosowane takze do kabli.

L/R [mH/Q] Lo [mH] Co [uF]
. Uo Io Po I I I
Wykonanie
vl [mA] | [mW] | 3 |1iB|IIC| i IBI IIC| i |IIB|IIC
IIA IIA IIA
SBEx-
5,3 15,8 | 218 | 9 2,2
2/5,3mA
éi%fi;;k 13,9 | 41,6 | 6,5 3,2 0,81 . 3,3 |2,5]0.61
SBEx-
0+10,5 | 20,4 61,1 | 4,5 ]| 2,2 0,56 20 5] 3,1 |2,5]0,58
2/21mA
25/53E0’;; 29,4 | 83,1 | 3,1]1,5] 0,38 2,9 |2,3] 0,55
SBEx-
2/47mA 46,8 | 140,4 w6 | i | wiss | =5 3,2 |2,1] o,5
SBEx-2S 0+17,4 32,7 | 142,3 w] 2] 1,2 1 |o,25
Charakterystyka obwoddéw jest trapezowa.

o 8
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Gléwny Instytut Gérnictwa
@ Jednostka Certyfikujaca

Gl

Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
G

(12]

ZAEACZNIK

Uzupelnienie nr2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

Parametry rozproszone Lo, Co.

Lo [mH] Co [pF]
i 2 I
Wartoéci.rozproszone. Co, Wykonanie |1 1| 11| i IIB IIC
Lo ograniczajace pojem- IIA IIA
no$é i indukcyjnosé kabla
2 k7 + SBEx-
nalezy przyja¢ wg tabeli
y 5o 2/5,3mA
obok, natomiast wartosc¢ SBEx
L/R z tabeli powyzej. " 100
¢ powyE=] 2/14mA -
SBEx- 75 | 16,8 | 2,41
2/21mA 100
SBEX-— 52
2/30mA
SBEX- 87 20
2/47mA
SBEx-28S 100 38 8,4 2,02 0,346
Charakterystyka obwoddéw jest trapezowa.

b)

iskrobezpieczne wejscia pomiarowe:
~torl” - zaciski ,2-4"”, ,3-4" oraz
,tor2” - zaciski ,6-87, ,7-8".

torze 1 stosuje sie zaciski 2-4 albo 3-4 (odpowiednio 6-8 albo 7-8
torze 2).

Wartosci Lo, Co dotyczace parametréw skupionych i rozproszonych ww zaci-

skéw.

Wartosci skupione Co, Lo oraz parametry kabla podigczeniowego L/R nale-
2y przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli. Dane te dotycza wartosci sku-

pionych Lo i Co i moga by¢ stosowane takze do kabli.
L/R [mH/Q] Lo [mH] Co [pF]
: Uo Io Po I
Wykonanie : "
vl | mAl| twW] | 5 | 11B | 1rc |t 2t |1ze|rzc|t . }|F |11c
IIA IIA| B
IIA
SBEx-
2/5, 3mA 6,51 0,32 0,97 292 146 6,2 | 1,5
SBEx-
2/14mA
Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w cato$ci wraz z zatacznikami Strona4 z 15




Gléwny Instytut Gérnictwa
|!"e A Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie cigg dalszy:

SBEx-
2/21mA

SBEx-
2/30mA

SBEx-
2/47T0A

SBEx-2S 0,46 2 138 69 13,43

Charakterystyka obwodéw jest liniowa.

- Iskrobezpieczne parametry obwoddéw wejsciowych:
,torl” - zaciski ,2-4", ,3-4" oraz
,tor2” - zaciski ,6-8"7, ,7-8":
Ui=30V, Ii=dowolny, Pi=dowolna, Li =0, Ci = 0.

2. Parametry bezpieczeristwa podane tacznie dla polaczonych zaciskéw ,1+2+3
a 4” (tor 1) oraz ,5+6+7 a 8” (tor 2).

a) Iskrobezpieczne obwody wejsciowe: ,torl” - zaciski ,1, 2, 3, 4”
oraz ,tor2” - zaciski ,5, 6, 7, 8".

Parametry skupione Lo, Co.

Warto$ci Co, Lo oraz parametry kabla podigczeniowego L/R nalezy przyjac
wg nizej przedstawionej tabeli. Dane dotycza wartos$ci skupionych Lo i Co
moga by¢ stosowane takze do kabli.

Lo [mH
Wykonanie o0 49 s ]::L /R' Lo /2] I i = I ?o ]
vl [mA]| [mW] * * +
IIA IIB|IIC IIA IIB |IIC IIA IIB| IIC
SBEx-
5,91 | 17,74 16 8 2 3,7 2,8 | 0,64
2/5,3mA
SBEx-
14,5 | 43,6 6,5 |3,2]0,81 3,3 0,61
i;;fmA <6 2,5
X- . 21,0
6,5%10,5 i 63,1 4,5 | 2,2 0,56 20 5 3,1 0,58
2/21mA
SBEx-
30,4 | 90,1 3,1 |1,5(0,39 2,9 2,3 | 0,55
2/30mA
SBEx-
47,4 | 142,3 2 2,1 | o,5
2/47mA 2,0 | 1,0 :
SBEx-28 6,5+17,4] 33,6 146 1,3 1 0,25
Charakterystyka obwodéw jest trapezowa. /3
Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calo$ci wraz z zatacznikami Strona S5z 15




gx Gléwny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZAYL.ACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzgdzeniu lub systemie cigg dalszy:

Parametry rozproszone Lo, Co.

Lo [mH] Co [pF]
i 3 I
Wartoécilrozproszong Co, Wykonanie {1 j 18l 11cl i | 1B | 1IC
Lo ograniczajace pojem- IIA IIA
nos¢ i indukcyjnos¢ kabla
. . ; SBEx-
nalezy przyja¢ wg tabeli
; . 2/5,3mA
obok, natomiast wartosé¢ S OE
L/R z tabeli powyzej. " 100
i 2 PR 2/14mA s
SBEx- 75 | 16,8 | 2,41
2/21mA 100
SBEx- i3
2/30mA
SBEx- gg 55
2/47mA
SBEx-2S 100 | 37 8,4 | 2,02 0,346
Charakterystyka obwoddw jest trapezowa.

b) Iskrobezpieczne parametry obwoddéw wejsSciowych:
,torl” - zaciski ,2,-4", ,3-4" oraz
,tor2” - zaciski ,6-87, ,7-8":
Ui=30V, Ii=dowolny, Pi=dowolna, Li =0, Ci = 0.
3. Parametry bezpieczenstwa przy szeregowym potaczeniu galwanicznym obu obwo-
déw iskrobezpiecznych podane tacznie dla zaciskéw ,1+2+3+4+5+6+7+8".

a) Iskrobezpieczne polaczone ze soba szeregowo oba obwody wejsciowe:
.torl” - zaciski ,1, 2, 3 a 4" oraz
ntor2” - zaciski ,5, 6, 7 a 8.

Parametry skupione Lo, Co.

Wartos$ci skupione Co, Lo oraz parametry kabla podiaczeniowego L/R nale-
zy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli. Dane dotycza wartosci skupio-
nych Lo i Co moga by¢ stosowane takze do kabli.

i

PP

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zalacznikami‘\ ; Strona 6 z 15




Gléwny Instytut Gornictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie cigg dalszy:

PRESTRnLS [U:] [:1:1 [:Vo'] IL/IZ I[:: /?I]C I I.icl[lnl;mxxc I ico I[:BF]IIC
IIA IIA IIA

2?2?’3{;& 5,91 | 35,5 8 4 1 N 1,1 0,74 0,14
ZS/BlEll):n_A 14,5| 87,2 3,2 | 1,6 ] 0,4 2 . 0,91 0,13
;ig;i;;% 13+21 | 21,0 126,2 | 2,2 | 1,1 |0,28 6 ’ 0,79 0,13
28/8350’(“_\A 30,4) 180,2 § 1,5 |o,79]0,19 5 10 0,97 |0,771 0,12
ZS/B4E7);:A 47,4 | 284,6 P S - 5 0,92 |o,74| 0,11
SBEx-2S 13+34,8| 33,6 | 292 2 0,5 0,26 |0,23| 0,46

Charakterystyka obwodéw jest trapezowa.

Parametry rozproszone Lo, Co.

Lo [mH] Co [uF]
: I I
Wartos$ci rozproszone Co, Wykonanie i |1IB| IIC i IIB IIC
Lo ograniczajace pojem- IIA IIA
nos¢ i indukcyjnos¢ kabla
. 5 . SBEx-
nalezy przyjac¢ wg tabeli 2/5, 3mA
obok, natomiast wartos$é SBéx 100
L/R z tabeli powyzej. "
/ Bawyzed 2/14mA i
i 8o 4,78 | 1,27 | 0,188
2/21mA 100
SBEx- 39
2/30mA
SBEx- y
2/47mA 72 14
SBEx-2S 100 | 22 1,3 | 0,39 [ 0,046
Charakterystyka obwoddéw jest trapezowa.

b) Iskrobezpieczne parametry obwodéw wejsciowych:
,torl” - zaciski ,2-4", ,3-4" oraz
,tor2” - zaciski ,6-87, ,7-8":

Ui=30V, Ii=dowolny, Pi=dowolna, Li = O,

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catoéci wraz z zatacznikami Strona 7 z 15




Gléwny Instytut Gérnictwa
|!$¢ h Jednostka Certyfikujaca
Zesp6t Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZAYL.ACZNIK
Uzupelnienie nr2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie cigg dalszy:

4. Parametry bezpieczenstwa polaczonych réwnolegle obu obwoddéw iskrobez-
piecznych podane tacznie dla zaciskéw ,1+2+3+4+5+6+7+8”.

Zaciski ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8” moga by¢ podiaczone przy uzyciu jednego
kabla wielozylowego..

a) Iskrobezpieczne potaczone réwnolegle oba obwody wejsciowe:
.torl” - zaciski ,1, 2, 3 a 4" oraz
»tor2” - zaciski ,5, 6, 7 a 8”.

Parametry skupione Lo, Co.

Wartosci skupione Co, Lo oraz parametry kabla podiaczeniowego L/R nale-
zy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli. Dane dotycza wartosci skupio-
nych Lo i Co moga byé¢ stosowane takze do kabli.

Rykosianis [U\;,] [:1:] [:vc;] IL/F;' I[:: /?:]c = Lj‘o I[Im: ] ric|’® ci:o I[IMBF ] 1IC
IIA IIA IIA

2321,3)1;\1% 1,8 | 35,5 8 4 |1 3,8 | 2,6]|0,62
25/554’;% 29 87,2 | 3.2 [1,6]0,4 . 3,5 | 2,4 0,56
ZS/BZEl):r:A 6,5:10,5 42 | 126,2 | 2,2 | 1,1 |o,28] 20 | 20 3,3 [2.2]0,5
2S/B3E0)§r:A 60,8 | 180,2 | 1,5 [0,79(0,19 2,9 [1,90,45
ZS/B4E7):I\_A 94,8 284,6 0,97 0,48 0,12 4,8 2,4 1,4 0,33
SBEx-2S |6,5+17,4| 67,2 | 292 10 10 2 1,3 [0,9]0,23

Charakterystyka obwoddéw jest

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zatgcznikami Strona 8z 15



% i Gléwny Instytut Gornictwa

Jednostka Certyfikujaca

Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZAY.ACZNIK

Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

Parametry rozproszone Lo, Co.

| Lo [mH] Co [WF]
Wykonanie I i I i
Wartos$ci rozproszone Co, 11a |TIB [IIC) ;45 |TIB| IIC
Lo ograniczajace pojem- SBEx -
no$¢ i indukcyjnos¢ kabla 100
. . . 2/5,3mA
nalezy przyja¢ wg tabeli
obok, natomiast wartosé SBEx- 100 100 54
L/R z tabeli powyzej. 2/14ma
SBEx- 25 75 |16,8| 2,41
2/21mA
SBEx-
2/30mA 78 51 12
SBEx-
2/47mA 32 21 4,8
SBEx-2S 59 38 2 8,4 |2,02]|0,346
Charakterystyka obwodéw jest trapezowa.

b) Iskrobezpieczne parametry obwodéw wejsciowych:
»torl” - zaciski ,2-4”, ,3-4"
,tor2” - zaciski ,6-8", ,7-8".

Ui=30V, Ii=dowolny, Pi=dowolna, Li =0, Ci = 0.

oraz

5) Parametru obwoddéw nieiskrobezpiecznych:

ntorl wyjscie” - zaciski ,9-107;

ntor2 wyjscie” - zaciski ,11-127;

p,alarm” - zaciski ,13-14";

,zasilanie 24V” - zaciski ,15-16": Um=253V

II. SBEx-4, SBEx-4S

Zaciski ,WE1”, ,WE2”, ,WE3”, ,LWE4” (SBEx-4 i SBEx-4S) sa obwodami
iskrobezpiecznymi oddzielonymi galwanicznie. Do jednoczesnego podiacze-

nia tych obwodéw mozna uzy¢ jednego wielozylowego kabla typu A lub B
zgodnego z PN-EN 60079-14 albo oddzielnych kabli.

a) Iskrobezpieczne obwody wejsciowe:

+WE2”- zaciski 11-12,,WE3”- zaciski 13-14
oraz

+WEl”~- zaciski 9-10,
i ,WE4”- zaciski 15-16 dla SBEx-4
#WE1l”- zaciski 13-14,

Strona9z 15




Gléwny Instytut Gérnictwa
I@d Jednostka Certyfikujgca
Zespél Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061
[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzgdzeniu lub systemie cigg dalszy:

Parametry skupione Lo, Co.

Wartosci skupione Co, Lo oraz parametry kabla podiaczeniowego L/R na-
lezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli. Dane dotycza wartosci
skupionych Lo i Co moga by¢ stosowane takze do kabli.

Lo [H
wykona-| Uo | Io | Po L/R. [mE/Q) ) [H] o Il
nie vl | ma] jmw3] T % I i IIC|I i IIC
IIA IIB|IIC IIA IIB IIA IIB
0,1 0,1 0,1 4 2,7 10,5
SBEx-4 0+9,6 10 24 12,3 6,1 | 1,5 0,05 0,05] 0,02 4,3 3 0,66
0,02 | 0,02] 0,005 4,9 3,4 0,83
0,06 |0,039]0,0086] 0,8 0,61 0,15
SBEx-4S | 0+16,4 67 273 1,04 0,52 10,13 0,02 0,02 ] 0,005 1,4 0,92 [0,22
0,01 [0,01[0,002] 1,8 1,2 0,33
Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.
Parametry rozproszone Lo, Co.
) wykona- 1o [wal Co Iyl
Wartosci rozproszone Co, ) T i I i TIC
L niczaj ojemnos¢) ™i® IIB | IIC IIB
o ogra ajace poj o IIA IIA
i indukcyjno$¢ kabla nale-
2y przyjaé wg tabeli obok, SBEx-4 100 100 | 100 | 210 26 3,6
natomiast wartos¢é L/R z
tabeli powyzej. SBEx-4S 60 39 8,6 10 2,5 |0,413
Charakterystyka obwodéw jest liniowa.

Parametry bezpieczenstwa przy szeregowym polaczeniu dowolnych dwéch z
obwodéw iskrobezpiecznych dla SBEx-4 oraz obu wejsciowych obwoddéw iskro-
bezpiecznych dla SBEx-4S.

Do jednoczesnego podiaczenia odrebnych obwodéw mozna uzyé jednego wie-
lozytowego kabla typu A lub B zgodnego z IEC 60079-14 albo oddzielnych
kabli.

W SBEx-4S szeregowo potaczone zaciski ,WEl1” ,L,WE2” moga by¢ prowadzone
przy uzyciu jednego kabla wielozylowego.

Parametry skupione Lo, Co.

Wartosci skupione Co, Lo oraz parametry kabla podiaczeniowego L/R nale-
2y przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli. Dane dotycza wartosci skupio-

nych Lo i Co moga by¢ stosowane takze do kagkic)/t“',.}];:\\
PN bir
/&Y
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Glowny Instytut Gornictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzgdzeniu lub systemie ciag dalszy:

L
wykona-| Uo | Io | Po II"/R‘ [mH/Q] - [mH] sl = <.3° [uF] e
nie vl | [ma] |[mwW] i I i 1 i
1IA IIB|IIC 1IA IIB 112 IIB

20 20 20 1,1 0,78 |0,15
SBEx-4 |0+19,2 10 48 6 3 0,76 5 5 5 1,4 0,96 [0,18

1 1 1 1,8 1,1 0,18

20 10 1,8 0,27 0,15 |0,025
SBEx-4S |0+32,8 67 546 0,5 0,26 |0,06 2 2 1 0,32 0,22 [0,035

0,5 0,5 | 0,2 0,47 |0,34 [0,041
Charakterystyka obwodéw jest liniowa.

Parametry rozproszone Lo, Co.

Lo [mH] Co [uF]
Warto$ci rozproszone Co, nyk?na T i TIclIt i IIC
iczad ; s nie 1IB 1IB
Lo ograniczajace pojemnosc IIA IIA

i indukcyjno$¢ kabla nale-
zy przyja¢ wg tabeli obok,
natomiast warto$¢ L/R z

tabeli powyzej. SBEx-4S 47 26 1,8 | 1,47 0,433 |0,041

SBEx-4 100 100 {100 6,11 1,54 |0,24

Charakterystyka obwodéw jest liniowa.

Parametry bezpieczenstwa przy réwnolegiym polaczeniu dowolnych dwéch z
czterech obwodéw iskrobezpiecznych dla SBEx-4 oraz obu obwodéw dla SBEx-
4s.

Do jednoczesnego podiaczenia obwoddw mozna uzy¢é jednego wielozylowego
kabla typu A lub B zgodnego z IEC 60079-14 albo oddzielnych kabli.

W SBEx-4S polaczone réwnolegle zaciski ,WE1l” ,LWE2” moga by¢ podiaczo-
ne przy uzyciu jednego kabla wielozylowego.

Parametry skupione Lo, Co.

Wartosci skupione Co, Lo oraz parametry kabla podiaczeniowego L/R nale-
zy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli. Dane dotycza wartos$ci skupio-
nych Lo i Co moga by¢ stosowane takze do kabli.

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calodci wraz z zalgcznikami Strona 11z 15



Gléwny Instytut Gérnictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zesp6t Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

wykona-| Uo To [1:;, ;/R' [mH/Q] - .Lo [H] s (.:o [uF] -
nie (vl | [ma] 1 l11B|11C Lilges | T * [11B
] IIA IIA IIA
50 50 20 3,9 2,6 0,55
SBEx-4 0+9,6 20 48 [3 3 0,76 20 20 B 4,4 3,0 [0,71
5 5 1 5,5 3,8 +97
15 9,5 2 1: 0,77 0,2
SBEx-4S |o<16,4| 134 |s46 | 0,5 |0,26 |0,06 5 5 1 1,5 110,26
1 1 0,1 2,4 1,7 0,3
Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.

Parametry rozproszone Lo, Co.

Lo [mH] Co

Wartos$ci rozproszone Co, wyk?na— I i IIClI i [PF]IIC
Lo ograniczajace pojemnos¢| € 11a | TTB 1a |TTB
i indukcyjnos$¢ kabla nale-
2y przyjaé wg tabeli obok, SBEx-4 100 100|100 210 26 |3,6
natomiast wartos¢ L/R z
tabeli powyzej. SBEx-4S 15 9,5 2 10 2,5 (0,413

Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.

b) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:

wy:::a- zaciski Um
,PK-PK” — zaciski ,5-1”, ,Pk2-PK” — zaciski ,6-
SBEx-4 1.7 ~Pk3-Pk” - zaciski ,7-1”, ,Pk4-Pk” - zaciski

wB=L%,; ,PkA-Pk” - zaciski ,2-1"”, ,Zasilanie 24V”
- zaciski ,3-4" 253V
,Pkl” — zaciski ,5-6", ~Pk2"” - zaciski ,7-8",

SBEx-4S | ,PkA” - zaciski ,1-2", nZasilanie 24V” - zaciski
113_4” {

III. SBEx-4S/G42

Zaciski ,WE1” ,WE2” sa zaciskami iskrobezpiecznych obwoddéw oddzielo-
nych galwanicznie. Do jednoczesnego podiaczenia tych obwodédw nalezy
uzy¢ jednego wielozytowego kabla typu A lub ag;gvdnego z PN-EN 60079-
14 albo oddzielnych kabli. Pk .
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Gléwny Instytut Gornictwa

@ Jednostka Certyfikujaca

Zespét Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZAY.ACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061
[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie cigg dalszy:

a) Iskrobezpieczne obwody wejsciowe:
4WEl”- zaciski 13-14, ,WE2”- zaciski 15-16

dla SBEx-4S
Wartosci rozproszone Co, Lo oraz parametry kabla poditaczeniowego L/R

nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli.

wykonanie Yo 10 | Po IL/R. [mH/Q] - Lo [H] - Cf: [uF]
[Vl | [mA] |[mW] * + *
IIA IIB|IIC IIA IIB|IIC IIA IIB |IIC
SBEx-
0+16,4 | 3,2 13 21 10,5 | 2,6 1 0,5{0,12] 10 2,5 0,413
45/G42
Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.

Parametry bezpieczenstwa przy szeregowym potaczeniu dwdéch obwodéw iskro-
bezpiecznych dla SBEx-4S/G42.
Polaczone szeregowo zaciski ,WE1” ,WE2” moga by¢ podiaczone przy

uzyciu jednego kabla wielozylowego.
Wartosci rozproszone Co, Lo oraz parametry kabla podiagczeniowego L/R

nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

wykonanie to o ko ;/R‘ S I L? = I c? -
[Vl | [mA] | [mW] 1 * *
IIA IIB|IIC IIA IIB|IIC IIA IIB |IIC
;:ig;z& 0+32,8 | 3,2 26 10,5 |5,2 |2,6 1 0,5]0,12] 1,47 |0,433 (0,041
Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.

b) Iskrobezpieczne parametry wejsé:
,WEl1” - zaciski ,13-14" oraz
,WE2” - zaciski ,15-16":
Ui=60V, Ii=dowolny, Pi=dowolna, Li = 0, Ci = 11lnF.

c) W przypadku stosowania obwoddéw wejsciowych “WEl” oraz “WE2” do wspdi-
pracy z obwodami nieiskrobezpiecznymi: Um=60V.

Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
~Pkl” - zaciski ,5-6”, ,Pk2” - zaciski ,7-8”, ,PkA” - zaciski ,1-2”"
i ,Zasilanie 24V” - zaciski ,3-4": U,=253V.

d

~
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Gléwny Instytut Gérnictwa
@ Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

IV. SBEx-4S/G500
Zaciski ,WE1l” ,WE2” sa iskrobezpiecznymi obwodami oddzielonymi gal-
wanicznie. Do jednoczesnego podigczenia tych obwoddédw mozna uzy¢ jedne-
go kabla wielozylowego typu A lub B zgodnego z PN-EN 60079-14 albo od-
dzielnych kabli.
a) Iskrobezpieczne obwody wejsciowe:
4WE1l”- zaciski 13-14, ,WE2’"- zaciski 15-16
dla SBEx-4S.

Wartoéci rozproszone Co, Lo oraz parametry kabla podtaczeniowego L/R
nalezy przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli.

wykonanie #o %o Gt 2/R' [:flﬁi = I ?° [uF]IIC
[Vl | [mA] |[mW] o o
IIA B c I IIA| IIB| IIC IIA IIB
SBEx-
0+16,4 | 0,288 |1,18 | 240 [220 | 30 | 5626 3430| 1710 | 429 10 2,5 0,413
45/G500

Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.

Parametry bezpieczenstwa przy szeregowym polaczeniu galwanicznym dwéch
odseparowanych wejsciowych obwodéw iskrobezpiecznych dla SBEx-4S/G500.
Polgczone szeregowo zaciski ,WEl1” ,WE2” moga by¢ podigczone przy uzyciu
jednego kabla wielozylowego.

Wartosci rozproszone Co, Lo oraz parametry kabla podiaczeniowego L/R nalezy
przyja¢ wg nizej przedstawionej tabeli:

wykonanie Uo Io Po L8 s [mH/Q] = B (?O []J.F]
vi [mA] |[mW] I i|II|II I i IIC
112 | B c I [IIA|IIB| IIC IIA IIB
SBEx-
0+32,8 ]0,288 | 2,36 120 60 15 5626 | 3430 | 1710 29 1,47 ,433 (0,041
45/G500 5 b

Charakterystyka obwoddéw jest liniowa.

b) Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:
,Pkl” - zaciski ,5-6”, ,Pk2” - zaciski ,7-8”, ,PkA” - zaciski ,1-2"
i ,Zasilanie 24V” - zaciski ,3-4": U,=253V.
c) W przypadku stosowania obwoddéw wejsSciowych “WEl” oraz “WE2” do wspdi-
pracy z obwodami nieiskrobezpiecznymi: Um=238V.

_ormemamea,

S T I L
R /\\\ GOt nci Wa p\
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Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZAY.ACZNIK
Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

V. SBEx-B

a) Iskrobezpieczne zaciski 5-6 (styki przekaznika): moga wspdipracowac z
obwodem iskrobezpiecznym urzadzenia zainstalowanego w strefie zagrozo-
nej wybuchem.

Parametry obwodu sa nastepujace:
,wWyjscie” - zaciski ,5-6” poziomu zabezpieczenia ,ia’”:

Li=0, Ci=0

Wykonanie Ui Ii
SBEx-B 200V 0,52

Parametry obwodéw nieiskrobezpiecznych:

b
.wejsdcie” - zaciski ,1-2” i ,zasilanie” - zaciski ,2-3": U,=253V

~

[13] Szczegdélne warunki stosowania:

- bez zmian.
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