g
P [1] UZUPELNIENIE NR 1
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE

KDB 04ATEX061

GIG

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

PCA

POLSKIE CENTRUM [3] Urzqdzenie:
AKREDYTACJ!

Separator dwustanowy typu SBEx

i‘:}{} [4] Producent:

CERTYFIKACJA LABOR-ASTER

WYROBOW

H.Gasztold, K.Kalisz, P.Ludwiczak
[5] Adres:
ul. Czechowicka 19, 04-218 Warszawa
W urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do
[6] niniejszego uzupetnienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.
Niniejszy dokument zachowuje wazno$¢ tacznie z certyfikatem oryginalnym.
Wiyniki oceny i badan zostaly wyszczegolnione w sprawozdaniu KDB Nr 10.345 [T-5067]

[7] Oznaczenie:

I (M1) [EExia]l
I (1) GD [EExia]lIC

8] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez speienie
wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:20089)
PN-EN €0079-11:2010 (EN 60079-11:2007)
— PN-EN 50303:2004 (EN 50303:2000)
PN-EN 61241-11:2007 (EN 61241-11:2006)
e
[9]  Oznaczenie ulega zmianie:
AN

I (M1) [Ex ia] I
o /[ @ IT (1) G [Ex ia] IIC

ITI (1) D [Ex ia] IIIC
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Ninigjszy certyfikat moze by¢ RN Wonow WO 22
powielany jedynie w calosci ' —

wraz z zalagcznikami

Program certyfikacji wyrobow
nr PCW-ISO/IEC-1b
KOD ICS 13.230
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Gléwny Instytut Gérnictwa
@Q Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

GIG
[10] ZALACZNIK
[11] Uzupelnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Rozszerzono separator dwustanowy o nastepujace wykonania:SBEx-2/14mA,
SBEx-2/21mA, SBEx-2/30mA, SBEx-2/47mA, SBEx-2S, SBEx-4 i1 SBEx-4S5.
Zaktualizowano parametry obwoddw iskrobezpiecznych.

Przeprowadzono analize urzadzenia na zgodnos$¢ z normami:

PN-EN 60079-0:2008(U)

PN-EN 60079-11:2010

PN-EN 50303:2004

PN-EN 61241-11:2007

Parametry techniczne:

Sygnat wejsciowy: napiecie, prad, rezystancja, stan zwarclia-przerwy (zesty-
i) .

Sygnat wyjsciowy: dwustanowy (zestyki).

Zasilanie 20 + 28VDC.

zakres temperatur otoczenia: -25 + +70°C

1. SBEx-2...:
— 1iskrobezpieczne obwody wejsciowe (zaciski zasilajaco-pomiarowe):
zaciski ,1-27, ,1-4” (,torl”) oraz zaciski ,5-6", ,5-8" (,tor2”).
Parametry wyjsciowe przedstawiono w ponizszej tabeli:

W . Uo To Po L/R [mH/Q] Lo [mH] Co |uF]
yvkonanie : .

[V] [mA] | [mW] F1ipA | IB | IIC JTilDA| IIB | IIC | T illA | IIB | IIC
SBEx-2/14mA 13,9 41,6 6,5 3,2 10,81 3:3 25 0,61
SBEx-2/21mA 0-10.5 20,4 61,1 4,5 2,2 10,56 50 20 5 3,1 2 0,58
SBEx-2/30mA o 29,4 88,1 3.1 1,5 | 0,39 2,9 2,3 | 0,55
SBEx-2/47TmA 46,8 140.4 20 5 3,2 7.5 0,5

= - 2,0 1,0 | 0,25 20 . . 2
SBEx-2S 0-17.4 327 142.3 ’ ’ ’ 10 2 1,3 1 0,25
Charakterystyka obwodow trapezowa.
— iskrobezpieczne obwody wejsciowe (zaciskl pomiarowe): ,torl” - za-

ciski ,;2=4%, ;3-4" vraz ,tor2® = zaciskl 6587, m+=8".
Parametry wyjsciowe przedstawiono w ponizszej tabeli:

Uo Io Po L/R [mH/Q] Lo [mH] Co [uF]

Wykonanie
Y [VI | [mA]| [mW] |1 ilIA| IB | IIC I illA | IIB | IIC JIillA | IIB | IIC

SBEx-2/14mA
BEx-
SBEx-2/21mA 0.64 1.94
SBEx-2/30mA 6,5 10 10 10 100 50 20 9,1 6,2 1,5
SBEx-2/47mA
SBEx-2S 0,92 4

Charakterystyka obwodow liniowa.

Ninigjszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami Strona2 z4
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Gléwny Instytut Gornictwa
% Jednostka Certyfikujaca
Zespoél Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

— 1iskrobezpieczne obwody wejsciowe (parametry wejsciowe zaciskdw
pomiarowych): ,torl” - zaciski ,2-4", ,3-4" oraz ,tor2” - za-
ciski ,6-8", ,7-87:Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0,87W, Li~0, Ci~O.

— 1iskrobezpieczne obwody wejsciowe: sumaryczne parametry wyj-
Sciowe dla zaciskdw: ,1+2+3 a 4” torul oraz ,5+6+7 a 8” toru?
przedstawiono w ponizszej tabeli:

W . Uo Io Po L/R [mH/Q] Lo [mH] Co |uF
ykonanie
V] [mA]| [(mW] JTinA| B | IIC J1ilHA| IIB | IIC J1illA| IIB | 1IC
SBEx-2/14mA 14,5 43,6 6,5 3,2 10,81 3,3 25 0,61
SBEx-2/21mA 6.5-10.5 21,0 63,1 4.5 2,2 10,56 50 20 5 3,1 ? 0,58
SBEx-2/30mA ’ ’ 30,4 90,1 3,1 1,5 | 0,39 2.9 <) 0,55
SBEx-2/47TmA 474 142,3 2.0 1.0 | 025 20 20 5 rp) 2,1 0,5
SBEx-2S 6,5+17,4 33,6 146 10 2 1,3 1 0,25
Charakterystyka obwodow trapezowa.
— 1iskrobezpieczne obwody wejsciowe : ,torl” - zaciski ,2, 3, 4”7

oraz ,tor2” - zaciski ,e6, 7, 87 :Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0,87W,
Li~0, Ci~0,

— parametry obwoddw nieiskrobezpiecznych:
~torl wyijscie”: ,9-10"; ,tor2 wyjscie”: ,11-127;,alarm”: ,13-
14”7 i zasilanie: ,15-16": Um=250V.

Cbwody ,torul” sa galwanicznie oddzielone od obwoddw ,toru2”. Do jed-
noczesnego poditaczenia obwoddw obu tordw mozna uzyé jednego wielozy-
towego kabla typu A lub B zgodnego z IEC 60079-14 albo kabkli od-
dzielnych.

2. SBEx-4, SBEx-4S:

— 1skrobezpieczne obwody wejéciowe:
SBEx-4:,WEl+, WE1l-”, ,WE2+, WE2-”, ,WE3+, WE3-”, ,WE4+, WE4-",
SBEx-4S:”"WEl+, WE1-", ,WE2+, WE2-"):Li~0, Ci=1l1lnF.
Parametry wyjsciowe przedstawiono w ponizszej tabeli:

Niniejszy certvfikat moze byé powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami Strona3 z4




Gléwny Instytut Gornictwa
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ZAYLACZNIK
Uzupelnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX061

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie ciag dalszy:

Io Po L/R [mH/Q] Lo [mH] Co |uF]
[mA] [[mW]| [ ilfA | IB | IIC | IilIA |[IIB | IIC|I ilIA | IB | [IC

100 100|100 4,0 2,7 10,51
SBEx-4 9.6 10 24 12,3 6.1 | 1,5 50 50 |20 4,3 3 0,67

20 20 15,0 4,9 3,4 10,84

60 39 18,6 0,81 0,62 | 0,16
SBEx-4S 16,4 67 273 10,4 52 10,13 20 20 15,0 1,4 0,93 0,23

10 10 12,0 1,8 1,2 10,34

wykonanie | Uo[V]

Charakterystyka obwoddéw liniowa.
Uwaga: W przypadku elementéw skupionych nalezy przyja¢ potowe wartosci Lo i Co.

— parametry obwoddw nieiskrobezpiecznych: Pkl-Pk”, ,Pk2-Pk”,
»Pk3-Fk”, ,Pk4-Pk”, ,PkA-Pk” 1 ,Zasilanie 24V” : Um=250V.

Wyze] wymienione cbwody ,WEl+, WEl-” .. ,WEd+, WE4-” (SBEx-4) 1lub

JWEl+, WE1-", ,WE2+, WE2-"(SBEx-4S) sa oddzielone od siebie galwanicz-
nie. Do jednoczesnego podlaczenia wejs¢ mozna uzy¢ jednego wielozylo-
wego kabla typu A lub B zgodnego z IEC 60079-14 albo kabli oddziel-
nych.

Niniejszy certyfikat obejmuje nastepujace wykonania separatorow:
- SBEx-2/14, 2/21, 2/30, 2/47, SBEx-25 oraz wersje jednokanalowsg

SBEx-1/..
— SBEx-4-kana1-PK-OPTO; kanat:1..4, PK-PKl..PK4, OPTO-OPl..OP4,
SBEx-4S-kana1-PK-0OPTO; kanat:1..4, PK-PK1l..PK4, OPTO-0OP1..0P4.

Separatory sa przeznaczone sa do stosowania poza strefa zagrozong wybu-
chem lub w osionie ognioszczelnej. Stosowanie przetwornika w ositonie
ognioszczelne] w grupie wybuchowoséci I nie wymaga zadnego dodatkowe-
go zapisu ostrzegawczego na pokrywie osiony ognioszczelnej z zabudo-
wanym separatorem, natomiast w osionie ognicszczelne] stosowane] w
grupie wybuchowosdci II lub III otwarcie obudowy mozZe nastapic¢ po 10-
cio minutowe]j zwloce od momentu caltkowitego odiagczenia zasilania.

[13] Szczegolne warunki stosowania: nie zmienily sie.

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami Strona 4 z 4




