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Typ Przeznaczenie Zakresy Wymiary ��������� Uwagi 

Pt100 / S ��������	��	��
�����
���	��
������
�
���	� (-20 ÷ +280) °C �
���������������

� 
��	���������

� 

Przewód w oplocie. 
�����	����� ������
�����	�

stali nierdzewnej. 

Króciec przesuwny 
(0.4MPA)lub wspawany 
����!�
	�"#�$�%� 

Pt100 / S1 ��������	��	��
�����
���	�����
���!�
	� (-20 ÷ +280) °C �
���������������

� 
��	�������&����'�(���

� 

Przewód w oplocie. )����	��	��&���*$�� 
+�
������!�'���	���	,��� 

Pt100 / S3 ��������	��	��
�����
���	�����
���!�
	� 
+�
��������*�*�	
���	������ 

(-20 ÷ +280) °C �
���������������

� 
��	�������#��&����'�(���

� 

Przewód w oplocie. )����	��	��&���*$�� 
+�
������!�'���	���	,��� 

Pt100 / SG Pomiar temperatury gazów. 
��
����	��-�� 

(-20 ÷ +280) °C �
���������������

� 
��	���������'�(���

� 

Przewód w oplocie. +�
������!�'���	���	,��� 

Pt100 / SS �����
����,�,���������.��!��*�,��.� 
���!�����,��!���� ��'�(�,���������	���� 

(-20 ÷ +280) °C �
�������#������

� 
��	��������!��	*����� �����

� 

Przewód w oplocie. +�
�����
�������� 
)����	��	�����$�� 

Pt100 / M1 $�
����!	
�	��!����
���
��**��.� (-20 ÷ +280) °C �
�����������/���

� 
��	�������&����'�(���

� 

Przewód w oplocie. +�
�������-��*������*�-	���

ze stali nierdzewnej. 
Pt100 / Z Pomiar temperatury cylindrów wtryskarek, 

,�!�����	*��0��
�,!���*�,��.��,
�������,�

przetwórstwie tworzyw sztucznych. 

(-20 ÷ +280) °C �
������*����,*������

� 
��	���������

� 

1!�*����
����������	,���,�

oplocie. 
+�
������!�'���	���	,��� 

Pt100 / P Pomiar temperatury bloków,��������
��������

������.�	'	
	�!�,�*���!��*��-���.� 
(-20 ÷ +280) °C �
������������	*�,�*����	�

 katalogowej. 
��	���������

� 

Przewód w oplocie. +�
������!�'���	���	,��� 

Pt100 / GG Pomiar temperatury gazów. 
��
����	��-�� 

(-200 ÷ +550) °C �
���������������

. 
��	���������

� 

Króciec: M20/1.5, R1/2” itp. 
 przesuwny - 0.4MPa 
 wspawany – 3 MPa 

+�
������!�'���	���	,��� 
�
�,������2�"
�
�%� 
 lub B. 

Pt100 / G ��������	��	��
������
�
���	� (-200 ÷ +550) °C �
���������������

� 
��	����������3�����'�(��/�

� 

Króciec przesuwny M20/1.5, 
 4� /5�'�(�,���������	�� 
)����	��	��&���*$� 

+�
������!�'���	���	,��� 
�
�,������2�"
�
�%� 
 lub B. 

Pt100 / GS ��������	��	��
������
�
���	� (-200 ÷ +550) °C �
���������������

� 
��	�������3�����'�(��/�

� 

Króciec wspawany M20/1.5, 
 R1/2” l�(�,���������	�� 
)����	��	��
�6����7��$� 

+�
������!�'���	���	,��� 
�
�,������2�"
�
�%� 
 lub B. 

Pt100 / GB ��������	��	��
������
�
���	� (-200 ÷ +550) °C �
���������������

� 
��	����������'�(��/�

� 

Króciec wspawany M20/1.5, 
 4� /5�'�(�,���������	�� 
)����	�ie: max 11.9 MPa 

+�
������!�'���	���	,��� 
�
�,�����!����8�"
��	�

(������	!,����*�&�/�
2% 
Pt100 / K ��������	��	��
������
�
���	� (-200 ÷ +550) °C �
���������������

� 

��	���������

� 
8	��*�������*����	���!�
���9�

lub przesuwny KP: M20/1.5, 
R1/2” lub wg uzgo���	�� 
)����	��	��'���$��#��$� 

+�
������!�'���	���	,��� 
�
�,�����:2���2�"
�
�%� 
 '�(�8�
��	�(�����

przetwornikiem 4÷20mA. 
Pt100 / R ���
��!����,�����������.� (-100 ÷ +300) °C �
�������#�;�3<�&3�

� 

��	��������3���������/� 
Przewód w oplocie. 
)����	��	������Pa 

+�
������!�'���	���	,��� 

TS =�'	-����
���,��������-��*�,���������9 (-200 ÷ +550) °C �
����������/���

� 
��	������,	,��!���������
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)����	��	������$� ��!	���
���!�'���	���	,���

 '�(��!�'�,��'�,��&�� 
 


