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PRZELACZNIK SYGNALOW typ SW2

PRZEZNACZENIE:

Przetacznik sygnalow SW2 zapewnia bezudarowe
przetaczenie migdzy jednym a drugim napigciowym
sygnalem wejsciowym. Sygnal wejsciowy moze byc
dowolnym  napi¢ciowym  standardowym  sygnalem
automatyki przemystowej, np. 0...10V, 0...5V, rowniez
+/- np. -10...+10V itp. Sterowanie odbywa si¢ za
pomocg sygnatu Flaga, ktory moze by¢ sygnatem FLAGA U1  u2
aktywnym 0/24V lub bezpotencjatlowym stykiem typu
OC. Przy braku sygnatu Flaga na Wyjscie podtaczone
jest Wejscie 2. Pojawienie si¢ sygnatu Flaga powoduje
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monotoniczne przejscie sygnalu z poziomu Wejscia 2 na ';Zi'?czp.k
poziom Wejscia 1 w czasie mniejszym niz 4ms. SV\7l2°w

Urzadzenie znajduje zastosowanie migdzy innymi w
redundantnych systemach sterowania.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Sygnaly wejsciowe - napieciowy standard
analogowy np. 0...10V,
0...5V, réwniez -10...+10V

@ 18v

Sygnat wyjsciowy - réwny jednemu z sygnatow
wejsciowych
Napiecie zasilajgce - 21..28Vdc/30mA
Czas przetaczania - max4ms
Sygnalizacja pracy - zielona dioda LED $wieci
przy poprawnej pracy
obwodu zasilania Zgodnos¢ z dyrektywa EMC 2014/30/UE:
Separacja galwaniczna - miedzy zasilaniem a PN-EN 61326-1:2013
pozostatymi obwodami 2kV , o
Obudowa - 40X 74X79mMm SPOSOB ZAMAWIANIA: SW2-(sygnaly wejsciowe)
) ,SPOSéb mocowania  zaczep uniwersalny Przyklad zaméwienia: Przelacznik sygnalu SW2,
Stopien ochrony obudowy - 1P20 sygnaty wejsciowe -10...+10V: SW2-(-10...+10V)
AAAAAA 14 @ -2.000
? Curf:=1.40ms + ——— +
| i 1.42ne il R
| 11X 70420 U | In1! ! Output
£ [
| : o—= —— )
i i o
] i ol
e o |T D
i Pl
¥ U I |n2i Supply
i : - it
T

+ ¥ =
(LO 124 l l 24v l
or OC
Schemat blokowy
Brak separacji wzajemnie mi¢dzy obwodami wejs¢ i wyjscia.

M 5,00V
Przyktadowy przebieg sygnalu wyjsciowego przy
przetaczeniu z U1=8V na U2=-10V.

Produkcja i dystrybucja: LABOR-ASTER
04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19
tel. +48 22 610 71 80; +48 22 610 89 45; fax. +48 22 610 89 48
e-mail: biuro@labor-automatyka.pl ~ labor@Ilabor-automatyka.pl ;  http:// www.labor-automatyka.pl
Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian w wyrobie. Wyd. 11/2024
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