










Mieszaniny gazów i par grupy wybuchowości II dzieli

się na klasy temperaturowe T1, T2, T3, T4, T5, T6.

Klasa temperaturowa mieszaniny określa jej temperaturę zapłonu wywołanego przez
gorącą powierzchnię urządzenia lub np. gorące powietrze.
Klasa temperaturowa stosowanego urządzenia nie może być wyższa od klasy 
temperaturowej mieszaniny wybuchowej. Ilustruje to tabela poniżej.
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Klasa temperaturowa mieszaniny

Temperaturowa
klasa stosowanego urządzenia

+ T1 450

+ + T2 300

+ + + T3 200

+ + + + T4 135

+ + + + + T5 100

+ + + + + + T6 85
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 Oznakowania urządzeń i stref zagrożonych wybuchem  

Medium
zagrożone
wybuchem

gazy, mgły,
opary

pyły,
włókna

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zagrożenia

zawsze w sposób ciągły
lub często przez długi czas
powyżej 1000 godz./rok

okazjonalnie poniżej
10...1000 godz./rok

wyjątkowo rzadko i
jedynie przez krótki czas 
poniżej 10 godz./rok

zawsze w sposób ciągły
lub często przez długi czas
powyżej 1000 godz./rok

okazjonalnie poniżej
10...1000 godz./rok

nie występuję 
lub wyjątkowo rzadko
 przez krótki czas 
poniżej 10 godz./rok

Klasyfikacja stref
zagrożonych
wybuchem
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Klasyfikacja
urządzeń

Grupa Kategoria
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Klasyfikacja
urządzeń 
wg EPL

Ga

Gb

Gc

Dc

Db

Da

metan lub
pył 
węglowy

praca w obecności atmosfery wybuchowej

praca w obecności atmosfery wybuchowej a 
urządzenia jest wyłączane w 
obecności atmosfery wybuchowej
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